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[bookmark: _Toc180659406][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由中国汽车工业协会提出。
本文件由中国汽车工业协会归口。
本文件起草单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、同济大学、杭州市路桥集团股份有限公司、黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司、中交（上饶）汽车综合试验有限公司、重庆同乘工程咨询设计有限责任公司、广电计量检测集团股份有限公司、中路慧能检测认证科技有限公司、悦野文化传播（北京）有限公司。
本文件主要起草人：姚启明、彭浩荣、曹文冠、沈一川、刘圣月、姚元森、郭晓雨、张章华、陈雨、赵鑫宏、李皖宁、谷巨龙、赵亮、谭永祥、王渊阳、游华蓉、明志茂、余云加、朴志刚、王晓鹏、孙雪梅、李锦隆。


[bookmark: BookMark4]

汽车测试场地建设要求与开放条件
[bookmark: _Toc165210569][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc165971292][bookmark: _Toc180659407][bookmark: _Toc166599459][bookmark: _Toc166584996][bookmark: _Toc166657592][bookmark: _Toc165389898][bookmark: _Toc165385844][bookmark: _Toc163460375][bookmark: _Toc164179186][bookmark: _Toc161645795][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc165377341][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc164351715][bookmark: _Toc164351476][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc161922650][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc164324536][bookmark: _Toc163055587][bookmark: _Toc161924850]范围
[bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219]本文件规定了汽车测试场地的分类、建设要求和开放条件。
本文件适用于汽车测试新建场地的设计、建设，已建场地的改扩建，以及新建、已建汽车测试场地的等级认证。
[bookmark: _Toc161645796][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc165971293][bookmark: _Toc161922651][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc166599460][bookmark: _Toc163055588][bookmark: _Toc165377342][bookmark: _Toc164324537][bookmark: _Toc164351477][bookmark: _Toc161924851][bookmark: _Toc165389899][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc165385845][bookmark: _Toc164179187][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc166584997][bookmark: _Toc165210570][bookmark: _Toc163460376][bookmark: _Toc166657593][bookmark: _Toc164351716][bookmark: _Toc180659408]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 5768.2-2022 道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志
GB 5768.3-2009 道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线
GB 13495.1-2015 消防安全标志 第1部分：标志
GB 15630-1995 消防安全标志设置要求
GB 55036-2022 消防设施通用规范
GB 3095-2012 环境空气质量标准
GB 3096-2008 声环境质量标准
GB 50156-2021 汽车加油加气加氢站技术标准
GB 22337-2008 社会生活环境噪声排放标准
GB 37488-2019 公共场所卫生指标及限值要求
GB/T 24969-2010 公路照明技术条件
GB/T 29781-2013 电动汽车充电站通用要求
GB/T 41798-2022 智能网联汽车自动驾驶功能场地试验方法及要求
GB/T 43119-2023 自动驾驶封闭测试场地建设技术要求
CJJ 45-2015 城市道路照明设计标准
CJJ 1-2018 城镇道路工程施工与质量验收规范
JTG F80/1-2017 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程
[bookmark: _Toc175327338][bookmark: _Toc166584998][bookmark: _Toc166657594][bookmark: _Toc165385846][bookmark: _Toc165210571][bookmark: _Toc165971294][bookmark: _Toc163460377][bookmark: _Toc164351717][bookmark: _Toc161922652][bookmark: _Toc164179188][bookmark: _Toc161645797][bookmark: _Toc165389900][bookmark: _Toc165377343][bookmark: _Toc161924852][bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc166599461][bookmark: _Toc180659409][bookmark: _Toc164351478][bookmark: _Toc164324538][bookmark: _Toc163055589]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

汽车测试场地 automotive testing site
以汽车研发、实验、试验、检测等为目的，为给汽车试验、测试和检测提供安全稳定的实验条件，重现或强化汽车在使用过程中遇到的各种道路条件、交通条件、环境条件和极端工况而集中修建或改造的封闭场地或规定区域。汽车测试场内一般包括各种试验道路、试验场地、试验设施和相关实验室等。

测试道路 testing road
汽车测试场地内，为确定汽车结构参数、测试汽车使用性能而设计的各种专用功能道路。

测试系统 testing system
为测试汽车各项性能的试验系统，包括汽车道路试验系统和汽车室内试验系统。

测试场景 testing scenario
车辆测试过程中所处的道路环境、天气条件、交通状态及车辆状态等客观可复现要素的集合。

自由驾驶 free driving
在封闭的专用道路上，不限制车辆的行驶速度和行驶路线，允许车辆以理想状态、自由状态或极限状态行驶。

特殊环境 special environment
极端气候、地形、海拔下的自然环境，用于测试汽车在高温、高寒、高原、干旱、冰雪、沙漠、丛林、山谷、泥泞、溪谷等特定环境下的性能表现。

安全设施 safety measure
为保障汽车在测试道路和测试场地的行驶安全而专门设置的各类防撞装置、缓冲区域、标志标线等。

场地许可证site license
由行业主管部门颁发的，能够证明汽车测试场地具备测试能力、满足安全标准的认证证书，包含场地名称、场地地址、场地类别、场地等级等信息。
[bookmark: _Toc165377344][bookmark: _Toc164351718][bookmark: _Toc164324539][bookmark: _Toc164179189][bookmark: _Toc165210572][bookmark: _Toc165971295][bookmark: _Toc166584999][bookmark: _Toc161924853][bookmark: _Toc161922653][bookmark: _Toc165389901][bookmark: _Toc166657595][bookmark: _Toc163055590][bookmark: _Toc163460378][bookmark: _Toc166599462][bookmark: _Toc164351479][bookmark: _Toc161645798][bookmark: _Toc180659410][bookmark: _Toc165385847]场地分类
汽车测试场地根据核心测试功能和测试道路的特征，可分为汽车试验场、智能网联（自动驾驶）汽车测试场、自由驾驶测试场、厂区测试场、多功能融合汽车测试场等五大类。
[bookmark: _Toc164324540][bookmark: _Toc165385848][bookmark: _Toc165377345][bookmark: _Toc161645799][bookmark: _Toc164179190][bookmark: _Toc165210573][bookmark: _Toc164351480][bookmark: _Toc161922654][bookmark: _Toc165389902][bookmark: _Toc163055591][bookmark: _Toc164351719][bookmark: _Toc163460379][bookmark: _Toc165971296][bookmark: _Toc166657596][bookmark: _Toc166585000][bookmark: _Toc161924854][bookmark: _Toc166599463][bookmark: _Toc180659411]汽车试验场
主要用于汽车性能综合测试的场地，具备动力性、经济性、制动性、操作稳定性、平顺性和通过性等多种项目的综合测试能力。汽车试验场包括常规环境试验场和高温、高寒、高原等极端测试条件下的特殊环境试验场。
[bookmark: _Toc163460380][bookmark: _Toc164324541][bookmark: _Toc163055592][bookmark: _Toc164179191][bookmark: _Toc164351481][bookmark: _Toc165210574][bookmark: _Toc166657597][bookmark: _Toc161924855][bookmark: _Toc164351720][bookmark: _Toc161922655][bookmark: _Toc165377346][bookmark: _Toc165389903][bookmark: _Toc166599464][bookmark: _Toc161645800][bookmark: _Toc180659412][bookmark: _Toc165971297][bookmark: _Toc165385849][bookmark: _Toc166585001]智能网联（自动驾驶）汽车测试场
为智能网联汽车提供研发测试、技术验证、能力评估等服务的场地，具有封闭物理界限及智能网联汽车功能测试所需的道路、网联等设施及环境条件。
智能网联汽车场地测试是开展道路测试的前提条件。在进行道路测试之前，智能网联汽车应在智能网联（自动驾驶）汽车测试场内完成自动驾驶功能测试认证。
智能网联汽车仿真测试可在智能网联（自动驾驶）汽车测试场的仿真实验室内完成。
[bookmark: _Toc161645801][bookmark: _Toc163460381][bookmark: _Toc164324542][bookmark: _Toc165385850][bookmark: _Toc165389904][bookmark: _Toc164179192][bookmark: _Toc165210575][bookmark: _Toc180659413][bookmark: _Toc164351721][bookmark: _Toc161924856][bookmark: _Toc164351482][bookmark: _Toc166599465][bookmark: _Toc166585002][bookmark: _Toc163055593][bookmark: _Toc165971298][bookmark: _Toc165377347][bookmark: _Toc161922656][bookmark: _Toc166657598]自由驾驶测试场
开展汽车在自由状态、特定状态、极限状态、极端工况、复杂场景等条件或环境下的测试、研发、试验的封闭道路或封闭区域。场地根据极限状态下的行驶轨迹和速度设有必要的安全设施和缓冲区域。
[bookmark: _Toc175327344][bookmark: _Toc175327346][bookmark: _Toc175310969][bookmark: _Toc175310972][bookmark: _Toc175327347][bookmark: _Toc175310970][bookmark: _Toc175310971][bookmark: _Toc175327345][bookmark: _Toc165377349][bookmark: _Toc166585004][bookmark: _Toc164179194][bookmark: _Toc164351723][bookmark: _Toc166599467][bookmark: _Toc180659414][bookmark: _Toc165389906][bookmark: _Toc161924858][bookmark: _Toc165385852][bookmark: _Toc161922658][bookmark: _Toc161645803][bookmark: _Toc165210577][bookmark: _Toc164324544][bookmark: _Toc163460383][bookmark: _Toc166657600][bookmark: _Toc163055595][bookmark: _Toc165971300][bookmark: _Toc164351484]厂区测试场
主要用于汽车整车或零部件企业进行产品研发、实验、试验、检测的小型汽车测试场，是厂商的专有场地，一般修建在厂区内部。
[bookmark: _Toc180659415]多功能融合汽车测试场
至少包含上述场地类型中的三类，并将其中的部分测试、试验、运动等功能进行融合集成的综合性汽车测试场。
[bookmark: _Toc164179195][bookmark: _Toc180659416][bookmark: _Toc164351485][bookmark: _Toc163460384][bookmark: _Toc165389907][bookmark: _Toc166599468][bookmark: _Toc165971301][bookmark: _Toc161924859][bookmark: _Toc164351724][bookmark: _Toc166657601][bookmark: _Toc163055596][bookmark: _Toc164324545][bookmark: _Toc161645804][bookmark: _Toc165377350][bookmark: _Toc165385853][bookmark: _Toc165210578][bookmark: _Toc161922659][bookmark: _Toc166585005]场地建设要求
[bookmark: _Toc165377351][bookmark: _Toc163460385][bookmark: _Toc164179196][bookmark: _Toc165385854][bookmark: _Toc166585006][bookmark: _Toc164351486][bookmark: _Toc161645805][bookmark: _Toc166657602][bookmark: _Toc164324546][bookmark: _Toc164351725][bookmark: _Toc165389908][bookmark: _Toc166599469][bookmark: _Toc165971302][bookmark: _Toc180659417][bookmark: _Toc165210579][bookmark: _Toc161924860][bookmark: _Toc163055597][bookmark: _Toc161922660]通用要求
本章规定了汽车测试场的场地要求和建设要求。
汽车测试场地的建设内容主要包括：专用道路、专用实验室、设备设施、测试系统、环境景观及相关配套等。
汽车测试场地的建设流程主要包括：场地选址、场地规划、场地勘察、场地设计、方案报批、场地施工、场地验收、场地认证等。
汽车测试场地的建设单位应按照国家和地方法律、法规等相关规定完成建设项目用地手续并获得用地批准。
参与汽车测试场地建设的勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位应具备相应行业、专业资质。
[bookmark: _Toc180659418]场地要求
汽车试验场
汽车试验场可设置的专用道路包括：高速环道、直线性能路、制动路、动态广场、强化耐久路、噪声路、操控路、坡道、通过性路等。
高速环道 high speed circuit
进行汽车持续高速行驶试验的环形跑道，一般由直线路段、缓和曲线路段、圆曲线路段组成。
动态广场 dynamics platform
进行汽车操纵稳定性试验及汽车功能安全和预期功能安全等相关试验的多功能广场，一般由加速区和硬化面积较大的平坦均匀测试区组成。
直线性能路 straight comprehensive testing road
进行汽车动力性、经济性、操纵稳定性等综合性能试验的专用道路，一般由长直线路段和掉头回转路段组成。
制动路 braking testing road
进行汽车制动性能试验、轮胎性能试验等的专用道路，由一种或多种不同附着系数的路面组成。
强化耐久路 reliability & durability testing road
进行一定加速系数可靠性与耐久性试验的专用道路，能够加速模拟汽车在实际运行中造成零部件疲劳损伤的恶劣工况，由多种不同功率谱密度的特征路面组成。
噪声路 noise testing road
分为车内噪声路与车外噪声路。车内噪声路是进行汽车平顺性、舒适性等试验的专用道路，由多种特征路面组成；车外噪声路是进行车外噪声测量试验的专用道路，由加速区和具备相应声场条件的测试区组成。
操控路 handling track
进行汽车综合操纵与控制稳定性试验的专用道路，一般由高、中、低速弯道和直道组成，线形变化多样。
坡道 testing hills
进行汽车的爬坡、驻坡、下坡试验的专用道路，由坡底区域、坡道区域、坡顶区域组成，可布置一种或多种不同坡度的坡道。
通过性路 passing capacity testing road
进行汽车的地形通过性和软地面通过性试验的专用道路，一般由各种坏路、障碍设施和无路地带等组成。

各专用道路及功能区域可通过联络路连接，并形成合理的路线循环，实现不同试验项目对专用道路的组合使用或重复使用。
各专用道路应合理确定试验容量。
场地配备的智能化管控系统应能够实时监控、记录、分析场地内道路、车辆及设备等的各类数据信息，并具备信息发布、危险预警、动态调度等功能。
在试验车速较高或具有较高试验危险性的区域应尽可能预留充足的路缘缓冲带和缓冲区，并在缓冲区外侧设置满足碰撞要求的防撞设施。
特殊环境试验场应充分考虑高寒、高温、高原或高湿等气候特征及测试需求，可设置的专用道路包括：冰面道路、雪地道路、涉水道路、沙地道路、泥泞道路、砂石道路、扬尘道路、暴晒道路等。
智能网联（自动驾驶）汽车测试场
场地应包含满足智能网联汽车自动驾驶功能测试所需的测试道路（如城市道路、公路、乡村道路等）、网联设施、配套试验设施及配套服务设施，并符合GB/T 43119-2023、GB/T 41798-2022的相关要求。为了更好地还原真实场景，原则上，场地内各类道路的路线、路基路面、交通安全设施等应满足相应道路类型的行业及国家标准。
场地内网联设施应包含路侧感知设施、路侧通信设施、网联定位设施等。
场地内配套试验设施可以包含车辆目标物、行人目标物、非机动车目标物等。
场地内配套服务设施应包含通信设施、供电设施、视频监控设施、消防设施、给排水设施和照明设施。
场地设计中测试道路和测试场景应综合考虑，统筹布设，实现不同场景连续测试。
5.2.2.6　场地内的测试场景应充分考虑公开道路场景。
场地内测试道路设计应遵循“足尺设计”原则，道路最小有效长度应满足GB/T 43119-2023、GB/T 41798-2022等标准的相关要求。
场地内应预留可扩展区域，通过柔性化设计满足不同测试场景的测试需求。
自由驾驶测试场
自由驾驶测试场主要包括赛车场、安全驾驶测试基地等。其中赛车场一般包括赛道、安全设施、赛事设施、附属设施等，安全驾驶测试基地一般包括能够还原驾驶人或车辆在多种极限状态、极端工况下驾驶行为和能力的专用道路和设置设备。
自由驾驶测试场应具备驾驶容错条件和专用安全设施，并应通过安全仿真评估。
场地专用安全设施的设置应依据测试道路自身的线形、极限状态下的车速、车辆失控后的碰撞速度及碰撞力等因素确定。安全设施主要包括：缓冲区、路缘缓冲带、专用防撞轮胎墙、专用防撞墙、专用防护栏、专用防护网、专用路缘石等。
厂区测试场
厂区测试场的项目设置和交通组织应满足厂区内部既定的场地安全要求和测试管理要求。
厂区测试场可以根据品牌特色面向公众设置驾驶体验类项目。
多功能融合汽车测试场
多功能融合汽车测试场的各独立功能区域应分别符合上述相应类型的场地要求。
多功能融合汽车测试场地应遵循用地集约原则，通过功能叠加与空间共享，优化场地结构布局，避免冗余设计，实现土地资源高效利用。
多功能融合汽车测试场应合理设置功能分区，确保场地整体使用效率和安全性。
实验室要求
[bookmark: OLE_LINK4]汽车测试场地宜配备汽车功能测试的实验室，包括但不限于整车实验室、零部件实验室、智能网联实验室、新能源实验室、电磁兼容性(EMC)实验室、碰撞实验室、灯光电气实验室、排放与节能实验室、振动噪声(NVH)实验室等。
有条件可建设仿真实验室，构建场地数字孪生平台，配备驾驶模拟软硬件系统，用于典型场景、风险场景和边界场景下汽车性能与驾驶行为的仿真测试。
配套设施要求
汽车测试场地应配备车间，用于车辆装配和常规检查。根据保密属性，车间分为公共车间和保密车间。
应配备数据中心，用于场地管理数据和汽车测试数据的采集、存储与分析。
可在场地内设置风机设备，用于测试风环境对汽车行驶状态的影响。
应配备监控通讯系统，保证对汽车测试场地（临时性特殊环境试验场除外）的全覆盖。
应具备可随时与场地内测试车辆保持联络的通讯措施，便于需求沟通与指令下达。例如向测试车辆发放对讲机。
应配备接待中心，用于提供接待服务，包括但不限于登记服务区、信息咨询区、等候休息区、展示宣传区和会议室等。
应配备停车场，用于存放测试车辆、场内工作车辆和社会车辆。
应配备办公管理区，用于场地工作人员办公。
宜配备住宿、餐饮、休闲娱乐等生活配套设施。
宜根据测试场地容量和使用需求在场地内配备加油站、加氢站、充电站等汽车补能设施,符合GB 50156-2021、GB/T 29781-2013。
宜配备智能道闸管理系统，实现测试车辆的智能化准入管控。
宜在场地内多处醒目位置放置可变信息板，提供测试模块使用情况、紧急通知等信息。
宜向测试用户提供智能导航设备。
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场地规划
场地规划应充分考虑场地所在区域的地理位置、自然环境、地物地貌、地质水文，以及气候、经济、文化、交通、环境等条件和上位规划条件。
应根据场地现状条件和使用需求完成测试功能的筛选和优化，确定合理的功能分区和测试流线，并完成场地总体平面布置图、竖向规划、道路交通规划、工程管线规划、绿地景观系统规划、技术经济指标、投资估算、其他专项规划等。
场地规划应具备城乡规划（国土空间规划）编制资质。
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场地勘察应对场地的地形地貌、地质构造、岩土性质、地下水等情况进行调查、测量和分析，形成成果报告。
应充分结合场地总体方案、不同测试道路的工程技术要求、场地周边类似工程勘察经验等开展场地勘察工作。
工程勘察应具备工程勘察专业资质。
场地设计
场地设计应综合考虑测试功能、测试需求、建筑功能、环境景观等，确保汽车测试场地功能合理、布局合理、安全可靠、生态友好、交通顺畅。
场地内各试验道路应明确可开展的主要试验类型，道路设计指标应符合相应类型试验中对试验道路的基本要求。
宜根据汽车测试需求和场地实际情况设计特色测试项目。
场地设计应充分考虑场地及周边区域的自然环境、地形地貌、水文地质、气候条件、基础设施等因素，确保技术可行，经济合理，并具备能够应对极端天气气候事件或灾害的风险防范能力。
场地内的交通引导标志和标线应能够清晰引导车辆完成测试。场地内部道路的道路交通标志与标线符合GB 5768.2-2022、GB 5768.3-2009。
汽车试验场、智能网联（自动驾驶）汽车测试场、厂区汽车测试场的工程设计应具备市政、公路行业相关资质，场地其他专项设计应具备相应的行业专业资质。
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申请汽车测试场地许可证的新建或改建场地，在开工建设前应向中国汽车工业协会提出方案审批申请。
申请汽车测试场地许可证的已建场地，按照中国汽车工业协会汽车测试场地划分与评定的相关要求开展。
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施工单位应全面理解设计要求和设计交底，根据设计要求、合同条件及现场情况等编制汽车测试场地施工方案，并按管理规定的程序报批。
施工前，应对施工、试验、机械、管理等岗位的技术人员和各工种技术工人就汽车测试场地的特殊要求进行培训和介绍。
场地施工应具备相应行业施工资质。
场地验收
汽车测试场地完工后，应由施工单位提出申请，由建设单位组织设计、施工、工程监理等单位按照国家、地方法律、法规等规定完成竣工验收。
汽车测试场地应进行必要的施工工艺性能检测、工程质量检验及专项验收。
城市道路类型试验路建设质量参照CJJ 1-2018。公路类型试验路建设质量参照JTG F80/1-2017。
场地认证
本文件规定的五类汽车测试场地由中国汽车工业协会认证并颁发场地许可证。
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汽车测试场地及其运营机构，应符合以下要求：
1. 具备成熟的管理体系及汽车测试方案；
1. 具备满足测试需求的专业技术和管理团队；
1. 具备满足测试需求的场地、器材、设施设备等；
1. 具备事故应急处置方案。
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汽车测试场地应取得相关部门或组织的资质批准或场地许可。
汽车测试场地建设单位可按照本文件第5.3.4条、第5.3.7条，向中国汽车工业协会申请汽车测试场地许可证。
汽车测试场地及其所属机构可根据测试能力申请其他相关资质认定，并接受资质主管单位的指导与监督检查，见附录A。
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运营主体
汽车测试场地应由在中国境内登记注册、具有企业法人资格和相关资质能力的单位进行运营。
人员要求
测试场地应配备符合相关资质的试车员、测试员、维修员等技术服务人员和管理人员。试车员应经过专业培训，技能水平能够满足测试项目的要求且具有相关试车资质（如场地内部准驾许可等）。
工作人员应定期参加培训，提高专业技能、安全意识及应急能力。
工作人员宜佩戴工牌、着统一工装。
服务要求
应建立测试服务体系，公开场地情况、测试项目、测试流程、测试方法、测试设施、测试收费情况等信息。
应建立场地保密机制，向进入场地的所有人员告知保密要求。
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安全制度
应建立健全安全岗位责任制度、安全管理、治安与救护制度。
场地安全
应制定场地各类设施安全运行、卫生及检查制度。
应建立场地设施设备维护制度，安排专业人员对汽车测试场地进行定期安全检查与维护。
汽车测试场地设施的结构、功能以及可预见的非正常使用均不应产生潜在危险。
危险路段应设置安全警示标识。
人员安全
应制定参与者人员安全管理制度和工作人员岗位要求。
车内测试人员应具备熟练操作测试车辆以及紧急状态下应急处置的能力，熟练掌握道路交通安全法律法规，在测试之前应了解测试过程与潜在风险，做好防范准备。
车内所有人员在测试过程中应全程系好安全带。
车外人员应停留在不影响测试活动的安全区域。
有健康问题的人员不宜作为驾驶人参与汽车测试活动，包括下列病史：心脑血管疾病、视力听力疾病、神经系统疾病、运动性应激症、癫痫病及其他可能影响驾驶能力的健康问题。
安全保险
场地运营机构应为测试活动参与人员购买座位险、人身意外险等商业保险，宜购买场地公众责任险。
保险方案应符合国家和地方法律法规要求以及高危险性体育项目管理经营责任保险的相关规定。
应制定保险赔偿处理制度，并公示保险条款和索赔渠道等信息。
应急管理
应制定突发事件应急预案，包括紧急情况下的人员疏散和救治措施。
应配备急救人员和医疗急救设备，包括急救药品和器械等。
安全公告
应在场地醒目位置设有安全警示标识、安全提示公告。
应在实验室和车间内张贴安全操作指南和注意事项。
针对涉及安全的事项和特殊要求，应提前向测试人员做出真实说明和明确警示，必要时可签署安全告知书。
消防安全
场地应建立完善的消防安全系统，宜包括火灾自动报警器、消火栓及附属设施、紧急广播、安全出口及其他消防设施。
应在场地醒目位置设置防火标识，防火标识应符合GB 13495.1-2015、GB 15630-1995。
消防设施应符合GB 55036-2022。
场地应定期组织全体工作人员进行消防安全应急培训和演练。
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场地应制定事故救援操作规程及事故处理程序。
场地应配置专业的救援车辆、设施和装备。
场地应配备急救人员和医疗急救设备，包括急救药品和自动体外除颤器（AED）等医疗器械，并设置救援引导标识。
救援服务、医院、消防队和警局等联系方式应清晰地标识在场地内相应设施附近。
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卫生要求
应制定场地环境保护、卫生管理制度，妥善处理场地垃圾。场地卫生指标应符合GB 37488-2019
场地环境空气应符合GB 3095-2012。
场地应设置喷淋等防尘降尘措施，场地宜采用具有防尘降尘功能的路面材料。
噪声要求
测试场地内的噪声应符合GB 3096-2008、GB 22337-2008。
照明要求
汽车测试场地内照明应确保应保证良好的照明均匀度，无眩光。
针对夜间开放的汽车测试场地，场地内部的城市道路照明设施应符合CJJ 45-2015，公路照明设施应符合GB/T 24969-2010。
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（资料性）
汽车测试场地资质
表A.1给出了汽车测试场地可申请的除中国汽车工业协会许可证以外的其他相关资质认定。
表A.1汽车测试场地资质
	场地类型
	资质

	汽车试验场
	CMA检验检测机构

	
	CNAS检验机构

	
	汽车强制性产品认证（CCC）机构

	
	道路运输车辆燃料消耗量检测机构和达标车型检测机构

	
	道路机动车辆产品准入许可检测机构

	智能网联（自动驾驶）汽车测试场
	CMA检验检测机构

	
	CNAS检验机构

	
	国家智能网联汽车封闭测试基地

	
	自动驾驶封闭场地测试基地

	
	智能网联汽车自动驾驶封闭场地测试基地

	自由驾驶测试场
	一至四级国际赛道

	
	五至六级赛道

	厂区汽车测试场
	CNAS检验机构

	多功能融合汽车测试场
	场地内相当完整、独立的部分可以按照上述四类场地中的一类或几类申请相应资质
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