中汽协会《储能和动力电池制造能耗评估方法》
团体标准编制说明
一  工作简要过程
任务来源
团体标准《储能和动力电池制造能耗评估方法》（计划号：2022-9）由中国汽车工业协会提出并归口。
主要起草单位及任务分工
牵头单位：深圳吉阳智能科技有限公司
共同起草单位：宁德时代新能源科技有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司、天津力神电池股份有限公司、蜂巢能源科技有限公司、欣旺达电子股份有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司、深圳市电池行业协会、深圳市新嘉拓自动化技术有限公司、深圳市时代高科技设备股份有限公司、深圳善营自动化股份有限公司、深圳力士智造科技有限公司、广东工业大学、深圳市比克电池有限公司、北京卫蓝新能源科技有限公司、福建星云电子股份有限公司、湖北亿纬动力有限公司。
标准研讨情况
2021年11月29日由中国汽车工业协会组织召开《储能及动力锂电池制造能耗评估方法》标准立项评审会议，会议由东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司、中国汽车工业协会、天津力神电池股份有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司、贝特瑞新材料集团股份有限公司、华霆(合肥)动力技术有限公司、国联汽车动力电池研究院有限责任公司的各位专家组成评审专家组。深圳吉阳智能科技有限公司董事长阳如坤、标准化负责人黄持伟共同对《储能及动力锂电池制造能耗评估方法》标准进行了立项工作汇报，专家组对标准进行了咨询，并给与了具体的指导和修改意见，最后，同意《储能及动力锂电池制造能耗评估方法》标准通过立项申请。
立项专家提出的意见如下：
	序号
	储能及动力锂电池制造能耗评估方法

	1
	动力电池制造过程当中能耗，将来我们可能还会延伸下，包括正极、负极、隔膜电解液等这些目前看能耗都比较高，以前没有这个减碳这个生产工艺路线计算，现在有标准有计算出来参考，标准非常有价值。

	2
	能耗评估方法要不光包含电力，也包括天然气、蒸汽、材料运输等能耗。现在这个标准值是非常有意义的，借鉴下国际上标准，希望测算数据更新，标准值要更精确，边界各方面要非常清晰。

	3
	为应对欧洲电池法，要核算电池整个碳足迹，比这个复杂。希望在涉及到相关数据时候能相对精准。

	4
	标准名称可以先聚焦在动力电池这一方面。

	5
	对象和范围要区分和细化是单体的还是模组的，区分要清楚。

	6
	标准范围是否可以把辅助系统能耗跟生产设备能耗归属到一个大类；生产环境能耗作为一类；生产工艺这一块单独归属一类。

	7
	把计算、考核加进去，先把方法明确下来，定义清晰，在同一个方法下去计算能耗及制定能源消耗限额，目前情况能耗考核值确定比较难。



标准立项后，牵头单位向行业内相关企业发出征集参编单位的邀请，共征集到宁德时代、国轩高科、天津力神等17家参编单位，成立以吉阳智能牵头的标准编制工作组。标准编制工作组于2022年1月17日召开中国汽车工业协会团体标准《储能及动力锂电池制造能耗评估方法》第一次编制工作组会议，参与单位在会上对标准立项时的专家组评定意见、建议及标准草案进行了充分的讨论，宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达等单位共提出27条修改意见，同时制定了标准下一步工作计划，以及对标准制定工作进行明确分工。会议对标准的整体思路及细节提出了很多建设性建议，对于后续保证标准的质量和适用性奠定了坚实基础。
2022年2月-4月，根据第一次编制工作组会议，工作组对动力电池电芯制造能耗在行业内进行广泛调研，调研的核心指标即为制造1kWh单位当量能量电芯所需要消耗的电量，共收到7家企业的近三年各类电池制造能耗的数据，并对相关数据进行了统计和分析，确认了标准主要能耗指标要求。
2022年5月工作组根据能耗调研数据及综合各方意见完成标准征求意见稿，并将相关材料发中汽协秘书处。
2022年8月17日中国汽车工业协会汽车动力电池专业委员会在北京盈坤维景酒店召开2022年第1次工作会议，会上专家对团体标准《储能及动力锂电池制造能耗评估方法》进行了评审，相关专家对标准界定的范围、统计原理、评估方法等提出了相关建议。
2022年10月-2024年5月，根据评审组专家提出的建议和意见，结合锂电池行业的现状和发展趋势，标准工作组对标准的框架和内容进行多次的讨论修改，最终形成送审稿，并将相关材料提交至中汽协秘书处。
[bookmark: _GoBack]2024年8月15日中国汽车工业协会汽车动力电池专业委员会在北京有研大厦召开2024年第二次标准工作送审会议，会上专家对团体标准《储能及动力锂电池制造能耗评估方法》进行了评审和讨论。因标准送审稿内容已发生重大改动，与征求意见稿明显不一致，使得征求意见采纳率较低，建议团体标准《储能及动力锂电池制造能耗评估方法》进行重新征求意见。同时，因标准内容结构不清晰、标准标题不符合中文表达逻辑，建议标准进行重新调整结构并修改。
2024年8月16日-2024年9月，标准工作组根据专家意见展开了讨论，将团体标准标题修改为《储能和动力锂电池制造能耗评估方法》，同时对标准内容进行了修改，于2024年9月重新形成征求意见稿，并将相关材料提交至中国汽车工程协会秘书处。
二  标准编制原则和主要内容	
（1） 标准制定原则
在充分总结和比较了国内外对储能及动力锂电池制造能耗数据的基础上并结合国内能耗限额计算方法，参考GB/T 2589《综合能耗计算通则》、GB/T 12723《单位产品能源消耗限额编制通则》、GB 17167 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》、GB/T 23331《能源管理体系 要求》、GB/T 36219-2018 《船舶生产企业能耗评价方法》、GB/T 39984-2021 《泵系统能耗评估》标准中的的有关内容编写。
本标准以各储能和动力电池企业制造锂电池所消耗的能源为依据，同时结合现行国家对制造能耗的要求、计算方法以及节能原则编制本标准。
（2） 标准主要内容
本文件规定了储能和动力电池制造能耗评估指标体系、评估指标和方法、评估方式和程序。
本文件适用于储能和动力电池制造能耗水平的评估，新体系电池可参照本文件执行。本文件不适用于铅蓄电池、镍铬电池制造能耗的评价。
本标准一共6个部分，包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、评估方式、评估指标体系和评估方法的要求，同时还包括了1个附录，附录中对储能和动力电池制造能耗评估结果形成的书面报告应包含的内容进行了详细阐述。
三  采用国际标准和国外先进标准情况
本标准未采用国际、国外标准。
四  主要关键指标及试验验证情况
本标准暂未进行相关验证试验。
五  与现行相关法律、法规、规章及标准的协调性
本标准属于汽车动力电池标准体系中的节能标准，与现行相关法律、法规及相关标准没有冲突或矛盾。
六  贯彻标准的要求和措施建议
作为推荐性标准，建议发布实施后由中国汽车工业协会联合标准起草单位组织标准宣贯，在储能和动力电池领域的主要企业中逐步推广应用。
同时，行业主管部门可每年定期收集并公布储能和动力电池主要企业的制造能耗数据，作为下一年度能耗评估的基准数据，以便于储能和动力电池企业开展储能和动力电池制造能耗评估相关工作。
七 其它需要说明的事项
本标准作为推荐性标准，不做强制要求，目的在于促进行业的规范化发展，后期会根据国内外相关法规变化情况、行业发展变化情况对标准的内容不断修订、细化和完善。
