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储能式电源车运营技术要求
[bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc201685783][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc24884218]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了储能式电源车（以下简称“电源车”）的术语和定义、测试资料、测试环境、测试仪器设备、试验项目要求。
本文件适用于采用定型汽车底盘、半挂车或整车改装的，以锂离子电池、铅炭电池为电能存储介质，输出功率覆盖30kW-2000kW，额定电压为10 kV 及以下的储能式电源车的试验。
[bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc201685784][bookmark: _Toc26986772]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 1589  汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值
GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）
GB 4785  汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定
GB/T 5273  高压电器端子尺寸标准化
GB 7258  机动车运行安全技术条件
GB 11567  汽车及挂车侧面和后下部防护要求
GB/T 9969  工业产品使用说明书 总则
GB/T 11918.1  工业用插头插座和耦合器 第1部分：通用要求
GB 23254  货车及挂车 车身反光标识
GB/T 17350  专用汽车和专用挂车术语、代号和编制方法
GB/T 19582.3  基于Modbus协议的工业自动化网络规范 第3部分：Modbus协议在TCP/IP上的实现指南
GB/T 20234.3  电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口
GB/T 20626.1  特殊环境条件 高原电工电子产品 第1部分：通用技术要求
GB/T 34120  电化学储能系统储能变流器技术规范
GB/T 34131  电力储能用电池管理系统
GB/T 36545  移动式电化学储能系统技术要求
GB/T 36547  电化学储能系统接入电网技术规定
GB/T 42726  电化学储能电站监控系统技术规范
GB/T 36558  电力系统电化学储能系统通用技术条件
GB 50116  火灾自动报警系统设计规范
DL/T 448  电能计量装置技术管理规程
DL/T 634.5104  远动设备及系统 第5-104部分：传输规约采用标准传输协议集的IEC60870-5-101网络访问
DL/T 860  （所有部分）电力自动化通信网络和系统 
JB/T 5943  工程机械 焊接件通用技术条件
QC/T 484  汽车油漆涂层
QC/T 625  汽车用涂镀层和化学处理层
QC/T 911  电源车
YD/T 1095-2018  通信用交流不间断电源（UPS）
GB/T 40090-2021储能电站运行维护规程
GB/T 42288-2022电化学储能电站安全规程
[bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc201685785]术语和定义
JB/T 8194、GB/T 2900.41界定的术语和定义适用于本文件。

基本要求
储能式电源车运行前应通过调试及验收，接入电网应符合 GB/T36547的要求。
储能式电源车停放周围不应堆积易燃易爆物品，与周围的设备保持安全距离，配有醒目的“当心触电”标识，且无积水并预留足够的维护、消防通道。
储能式电源车行驶结束后应对重要设备螺丝松动情况进行检查。
储能式电源车应配备能满足储能式电源车安全可靠运行的运行维护人员。运行维护人员上岗前应经过培训，掌握储能式电源车的设备性能和运行状态。
储能式电源车投运前应根据设备及功能定位，制定现场运行规程，编制相关应急预案。
储能式电源车投运前应制定典型操作票和工作票，制定交接班制度、巡视检査制度、设备定期试验轮换制度。
储能式电源车运行单位应根据储能式电源车实际运行情况，编制现场维护规程。
储能式电源车应对设备运行状态、运行操作、异常及故障处理、维护等进行记录，并对运行指标进行分析。
储能式电源车运行维护应建立技术资料档案，对运行维护记录等进行归档。
储能式电源车在运行结束后，应断开所有设备电气连接，收起支撑脚，拆除一次、二次线缆以及接地棒，关闭所有车门和接口处盖板。
正常运行
一般要求
储能式电源车主要设备上的各种警示标识应保持完整。
储能式电源车正常运行应对储能式电源车设备进行运行监视、运行操作和巡视检查。
储能式电源车储能系统运行工况可分为启动、充电、放电、停机、热备用等。
储能式电源车的运行模式、涉网设备参数的调整以及操作电网调度许可范围内的设备应按照电网调度机构的要求执行或者得到电网调度机构的同意。
纳入电网调度机构管理的储能式电源车储能系统的并网、解列，应获得电网调度机构同意；储能式电源车因故障解列，不应自动并网，应通过电网调度机构许可后方可并网。
储能式电源车的交接班应根据交接班制度进行，交接班时应对当值储能式电源车运行模式、储能系统运行情况、缺陷情况、设备操作情况、接地线装拆情况等进行交代。
储能式电源车设备操作不宜在交接班期间进行,当在交接班进行操作时，应在操作完成后进行。
运行监视
储能式电源车运行人员应实时监视储能式电源车运行工况,监视可采用就地监视和远程监视,监视内容主要包括:
a） 运行模式和运行工况；
b） 有功功率、无功功率、功率因数、电压、电流、频率、上网电量、下网电量、日上网电量、日下网电量、累计上网电量、累计下网电量，储能系统充电量、放电量、日充电量、日放电量、累计充电量、累计放电量等；
c） 电池、电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)、监控系统、继电保护及安全自动装置、通信系统等设备的运行工况和实时数据；
d） 异常告警信号、故障信号、保护动作信号等；
e） 视频监控系统实时监控情况等；
f） 消防系统、环境控制系统等状态及信号。
运行操作
储能系统运行前，应保证消防系统处于正常工作状态。
储能式电源车运行人员操作项目主要包括:
a） 储能系统并网和解列操作；
b） 储能系统运行模式选择;
c） 储能系统运行工况切换。
储能系统的并网和解列操作应符合 GB26860 的要求。
运行人员可对储能系统自动发电控制、自动电压控制、计划曲线控制、功率定值控制等运行模式和优先级进行选择，各储能系统运行模式和优先级选择宜保持一致。
运行人员可对储能系统启动、充电、放电、停机、热备用、检修等运行工况进行相互切换。
涉网设备发生异常或故障时，运行人员应及时上报电网调度机构，并按现场运行规程和电网调度机构要求对故障设备进行隔离及处理。
巡视检查
储能式电源车的巡视检查可分为日常巡检和专项巡检，巡检项目应符合附录A。
储能式电源车宜每班进行巡视检查。
对特殊季节和异常天气（如雨季、极寒、极热、台风等）应进行专项巡检工作。
对储能式电源车设备新投入或经过大修等特殊情况宜加强巡检工作。
运行人员进行巡视检查时不应越过围网和安全警示带，进入电池室或电池舱等密闭空间前，应先进行15min 以上的通风。
当监控系统报异常信号时，应及时进行现场检查。在缺陷和隐患未消除前应增加巡视检查频次。
异常运行及故障处理
储能式电源车设备异常运行时，运行人员应加强监视和巡视检查。
运行人员发现设备异常应立即向运行值长汇报，依据运行规程和作业指导书，按照附录B异常项目及处理表对异常设备进行处置。
属于电网调度机构管辖设备发生异常时，运行人员进行异常处理前应向调度值班人员汇报。
储能式电源车设备发生故障时，运行人员应立即停运故障设备，隔离故障现场，并汇报调度值班人员和相关管理部门，并按照附录C故障项目及处理表对故障设备进行处置。
储能式电源车交接班发生故障时，应处理完成后再进行交接班。
运行人员完成设备故障处理后，应向调度值班人员，运行管理部门和安全生产部门汇报故障及处理情况，配合相关部门开展故障调查，配合检修人员开展紧急抢修。
运行人员异常或故障处置后应及时记录相关设备名称、现象、处理方法及恢复运行等情况，并按照要求进行归档。
维护
储能式电源车维护前应断开电源，停运储能系统，在操作专用装置前，应确保没有人站立在危险区域。
储能式电源车的维护应结合设备运行状态、异常及故障处理情况，通过智能分析确定维护方案。
储能式电源车应根据维护方案，在维护前应完成所需备品备件的采购、验收和存放管理工作及工器具的准备工作。
储储能式电源车维护应采取安全防护措施。
储能式电源车储能设备维护包括电池、电池管理系统、储能变流器的清扫、紧固、润滑及软件备份等。
储能变流器、电池及电池管理系统和空调系统等的维护，应按照附录D进行相应的处理。
对于储能式电源车，应按照计划周期对电池容量进行核定和电池性能评估，长期不使用的情况下应定期充放电。
应急处置
储能式电源车应编制影响安全运行的气体/液体泄漏、冒烟、火灾、爆炸等异常情况的应急预案。
储能式电源车发生事故时，应立即处理并进行上报。属于电网调度机构管辖设备出现异常情况、突发事件,还应立即报告调度值班人员。
根据事故灾难或险情严重程度启动相应应急预案，超出储能式电源车应急救援处置能力时，应及时报告上级应急救援指挥机构启动应急预案实施救援。
锂离子电池、铅炭电池发生电解液大量泄漏、电池室/舱内可燃气体浓度超标等异常情况时，应立即采取停机措施，启动通风系统并加强监视，启动相应的应急预案。
当发生储能系统冒烟、起火等严重故障时，运行人员可不待调度指令立即停运相关储能系统，疏散周边人员，并立即启动灭火系统，联系消防部门并退出通风设施和变流器冷却装置，切断除安保系统外的全部电气连接。
储能式电源车电池室/舱发生气体泄漏、液体泄漏、可燃气体浓度超标、冒烟等异常情况时，人员进入事故现场前应佩戴个人防护用品。
储能式电源车发生人员触电、机械伤害、高空坠落等事故时，应根据伤情对受伤人员进行现场施救，伤情严重时启动相应的应急预案。
安全评估与报废
安全评估
储能式电源车安全评估工作应每年至少开展1次；必要时，进行动态评估，及时调整风险等级，确保安全风险处于受控范围。
储能式电源车应定期对运行指标进行统计和对运行效果进行评价，统计方法和评价原则应符合GB/T 36549 的规定。
报废
对于不满足安全要求的储能式电源车可充电储能系统应进行报废处理，蓄电池回收管理应符合WB/T 1061的规定。
车辆报废应由取得报废机动车回收拆解资质认定的企业实施，实施企业应符合GB 22128的规定。
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（规范性附录）
储能式电源车巡视检查项目及要求
巡视检查项目及要求
储能式电源车日常巡检项目及要求见表A.1。
表A.1 储能式电源车巡视检查项目及要求表
	序号
	巡检项目
	要求

	1
	一般项目
	储能式电源车的主要设备周围不应堆积易燃易爆物品，设备本身及环境应通风散热良好,设备积尘及污物应及时清理

	2
	电池及电池管理系统
(BMS)
	1) 设备运行编号标识、相序标识清晰可识别,出厂铭牌齐全、清晰可识别；
2) 无异常烟雾、振动和声响等；
3) 电池系统主回路、二次回路各连接处连接可靠，无锈蚀、积灰、凝露等现象；
4) 电池外观完好无破损、膨胀,无变形、漏液等现象；
5) 电池架的接地完好，接地扁铁无锈蚀松动现象；
6) 电池无短路,接地、熔断器正常；
7) 电池电压、温度采集线连接可靠，巡检采集单元运行正常；
8) 电池管理系统参数显示正常，电池电压、温度在合格范围内，无告警信号，装置指示灯显示正常

	3
	储能变流器
(PCS）
	1) 储能变流器柜体外观洁净，无破损，门锁齐全完好，锁牌正确；
2) 储能变流器柜体设备编号、铭牌、标示齐全、清晰、无损坏，操作方式、开关位置正常；
3) 储能变流器柜体门关严，无受潮、凝露现象，温控装置工作正常，加热器按季节和要求正确投退；
4) 储能变流器的交、直流侧电压、电流正常；
5) 储能变流器运行正常,其冷却系统和不间断电源工作正常,无异常响声、冒烟、烧焦气味；
6) 储能变流器液晶屏显示清晰、正确,监视、指示灯、表计指示正确正常，通信正常，时钟准确，无异常告警、报文；
7) 储能变流器室内温度正常，照明设备完好，排风系统运行正常，室内无异常气味

	4
	储能监控系统
	1) 服务器运行正常，功能界面切换正常；
2) 监控系统与 BMS、PCS、消防、视频等系统通信正常；
3) 监控系统无异常告警信息

	5
	电池室或电池舱
	1) 电池室或电池舱外观、结构完好；
2) 电池室或电池舱内温度、湿度应在电池正常运行范围内，空调、通风等温度调节设备运行正常；照明设备完好,室内无异味；
3) 电池室或电池舱防小动物措施完好；
4) 视频监视系统正常显示；
5) 摄像机的灯光正常，旋转到位。信号线和电源引线安装牢固，无松动

	6
	消防系统
	1) 火灾报警控制器各指示灯显示正常，无异常报警，备用电源正常；
2) 消防标识清晰完好；
3) 安全疏散指示标志清晰，消防通道畅通和安全疏散通道畅通、应急照明完好。
4) 灭火装置外观完好、压力正常,试验合格；
5) 消防箱、消防桶、消防铲、消防斧完好、清洁,无锈蚀、破损；
6) 火灾自动报警系统触发装置安装牢固，外观完好；工作指示灯正常；
7) 电缆沟内防火隔墙完好,墙体无破损,封堵严密

	7
	空调系统
	1) 空调工作正常,无异响、震动,室内温湿度在设定范围内；
2) 空调内、外空气过滤器(网)应清洁、完好




专项巡检项目及要求
储能式电源车专项巡检项目及要求见表 A.2。
表A.2 储能式电源车专项巡检项目及要求表
	序号
	巡检项目
	要求

	1
	极端天气
	1) 检查电池运行环境温度、湿度是否正常；
2) 检查电池、储能变流器导线有无发热等现象；
3) 严寒天气检查导线有无过紧、接头无开裂等现象；
4) 高温天气增加红外测温频次,检查电池仓内部凝露；
5) 雷雨季节前后检查接地是否正常

	2
	异常及故障后
	1) 重点检查信号、保护、录波及自动装置动作情况；
2) 检查事故范围内的设备情况,如导线有无烧伤、断股

	3
	新设备投运或大修后再投运
	检查设备有无异声、接头是否发热等

	4
	其他类型
	1) 保电期间适当增加巡视次数；
2) 存在缺陷和故障的设备,应着重检查异常现象和缺陷是否有所发展







（规范性附录）
储能式电源车典型异常及处理
典型异常及处理

储能式电源车典型异常及处理见表 B.1。
表B.1 储能式电源车典型异常及处理表
	序号
	异常设备
	异常运行情况
	处理方法

	1
	储能变流器
	屏柜状态指示灯故障
	加强巡视，填写缺陷记录，填报检修计划更换

	2
	
	指示偏高但未超过告警值
	1) 检查风冷装置工作状态和风机工作电源；
2) 检查进出口风道及风道滤网是否遮挡；
3) 检查变流器本体多个温度测点指示值；
4) 操作降低变流器功率输出；
5) 加强日常巡视中温度检查，填写巡视记录；
6) 调整储能系统停机计划，进行变流器内部检查；
7) 按照运行规程将变流器改检修并断开储能系统内电气连接；
8) 使用红外测温仪检查超温部件和测温探头；
9) 填写缺陷记录，填报检修计划

	3
	
	变流器通信异常、遥测遥信数据刷新不及时
	1) 检查变流器至监控系统通信通道的通信线缆、交换机和规约转换器状态；
2) 采用监控系统网络状态监测工具检查PCS通信服务状态；
3) 调整储能系统停机计划，进行变流器内部检查；
4) 按照运行规程将变流器改检修，检查变流器通信板卡状态；
5) 重新启动变流器通信卡、规约转换器；
6) 填写缺陷记录，填报检修计划

	4
	
	运行参数(功率控制精度、谐波、三相功率不平衡)偏高但未触发告警
	1) 检查控制器内部信号及故障码，判断是否内部元件故障；
2) 加强巡视,观察运行参数是否渐进劣化；
3) 调整储能系统停机计划,进行变流器内部检查；
4) 按照运行规程将变流器改检修；
5) 检查变流器电压/电流传感器等内部信号连接线缆；
6) 检查稳压电容等内部连接线缆；
7) 填写缺陷记录，填报检修计划

	5
	储能电池
	电池单体温度偏高但未超过告警值
	1) 采用红外测温仪检测电池温度并与BMS信号比对；
2) 紧固电池正负极接线端子；
3) 检查电池温度探头和测温回路；
4) 持续监测电池温度,观察温度是否进一步偏离正常值；
5) 填写缺陷记录，填报检修计划

	6
	
	电池单体间可用容量偏差高但未超过告警值
	1) 在电池充满状态进行容量校准；
2) 持续监测电池容量,观察是否进一步偏离正常值；
3) 填写缺陷记录,填报检修计划，联系检修人员进行维护充电

	7
	
	电池单体间电压一致性超过限值
	1) 采用万用表测量电池电压并与BMS信号比对；
2) 调整储能系统运行计划，退出储能系统自动功率控制；
3) 投入电池管理系统电池均衡功能,并持续监测电池电压，不允许长时间持续运行；
4) 填写缺陷记录，填报检修计划更换缺陷电池

	8
	
	电池单体欠压、过压告警
	1) 采用万用表测量电池电压并与BMS信号比对；
2) 调整储能系统停机计划；
3) 测量电池内阻，并进行充放电维护；
4) 填写异常记录，填报消缺计划更换缺陷电池

	9
	消防和环境
控制系统
	火灾告警探测器、可燃气体探测器探头失效
	1) 操作消防系统自动改手动；
2) 火灾告警探测器、可燃气体探测器有性；
3) 填写异常记录，填报消缺计划更换异常探头

	10
	
	空调制冷异常
	1) 检查清洗空调滤网；
2) 检查补充空调冷却介质；
3) 检查空调压缩机是否启动
4) 填写异常记录，填报消缺计划

	11
	
	电池室通风异常
	1) 检查风机工作电源；
2) 检查风机控制启动回路；
3) 填写异常记录，填报消缺计划更换异常元件







（规范性附录）
储能式电源车典型故障及处理
储能式电源车典型故障及处理见表C.1。
储能式电源车典型故障及处理表
	序号
	故障设备
	故障情况
	处理方法

	1
	储能变流器
	温度高触发告警、风冷装置故障告警
	1) 操作退出储能系统，切断系统内电气连接；
2) 变流器故障处理宜在停电30min后方可打开盘柜
3) 检查变流器本体告警信号和超温元件；
4) 检查风冷装置工作状态和风机工作电源；
5) 检查进出口风道及风道滤网是否遮挡；
6) 使用红外测温仪检查超温部件和测温探头；
7) 填写缺陷记录，填报检修计划

	2
	
	运行参数(功率控制精度、谐波、三相功率不平衡)偏高触发告警
	1) 操作退出储能系统，切断系统内电气连接；
2) 检查控制器本体告警信号；
3) 检查校验变流器电压/电流传感器，必要时录制变流器交直流两侧电压、电流波形；
4) 填写缺陷记录，填报检修计划

	3
	
	接地告警、绝缘告警
	1) 操作退出储能系统，切断系统内电气连接；
2) 检查控制器本体告警信号；
3) 检查变流器安保接地、中性点接地是否连接可靠，接地电阻值是否正常；
4) 用绝缘检测仪测量变流器直流侧绝缘电阻；
5) 填写缺陷记录，填报检修计划

	4
	
	发生异响
	1) 操作退出储能系统，切断系统内电气连接；
2) 检查控制器本体告警信号；
3) 检查风冷装置、变压器、功率模块等部件，核查异响部位或异响
元件；
4) 填写故障记录，填报检修计划

	5
	
	交流侧电流保护动作
	1) 操作退出储能系统,切断系统内电气连接；
2) 切断储能系统交流侧并网汇集线路；
3) 填写故障记录，填报应急抢险计划，配合检修人员进行故障抢险

	6
	
	直流侧电流保护动作
	1) 操作退出储能系统，切断系统内电气连接；
2) 检查电池簇和电池状态；
3) 检查BMS与变流器之间的保护跳闸节点是否正常；
4) 填写故障记录，填报应急抢险计划，配合检修人员进行变流器和电池检测

	7
	储能变流器
	温度高、有异 响、异味
	1) 操作退出储能系统，切断储能系统内电气连接；
2) 变流器故障处理宜在停电30min后方可打开盘柜；
3) 检查变流器本体告警信号和超温部件；
4) 检查变流器内部是否存在电弧烧灼现象；
5) 检查风冷装置；
6) 检查进出口风道及风道滤网是否遮挡；
7) 填写故障记录,运行人员配合事故抢修人员处置

	8
	电池管理系统
	BMS 主机死机、BMS测量数据不刷新
	1) 检查 BMS 主机环境温度、检査 BMS 电源、通信线缆；
2) 检查BMS主机告警信号；
3) 调整储能系统停机计划，进行BMS屏柜内部检查；
4) 按照运行规程将 BMS 改检修；
5) 重启 BMS 主机，检查 BMS 主机告警信号；
6) 填写缺陷记录，填报检修计划更换BMS故障部件

	
	储能电池
	电池单体欠压、过压,BMS保护动作
	1) 操作退出储能系统，切断系统内电气连接；
2) 采用万用表测量电池电压并与BMS信号比对；
3) 填写故障记录，填报检修计划

	9
	
	铅碳电池、锂电池壳体变形、鼓胀,出现异味
	1) 立即操作退出储能系统，切断系统内电气连接；
2) 在故障电池周边加装防火隔板和防渗漏托盘；
3) 填写故障记录，填报检修计划更换故障电池

	10
	
	电池壳体破损、泄压阀破裂、电解液泄露
	1) 立即操作退出储能系统，切断系统内电气连接；
2) 在故障电池周边加装防火隔板和防渗漏托盘；
3) 填写故障记录，填报应急抢险单，更换电池；
4) 对同储能系统电池进行抽检，故障电池更换完成后需进行电池簇检测；
5) 操作时应使用安全防护用具，防止吸人有害气体、接触酸液

	11
	
	泄压阀破裂、冒出烟
气、无明火
	1) 立即操作退出储能系统，切断电池室内全部电气连接；
2) 人员立即从电池室撤离并封闭，人员不应进人或靠近；
3) 立即远程操作退出储能系统，跳开储能系统内部电气连接，并断开与其他储能系统的电气连接；
4) 按应急预案采取隔离和防护措施，防止故障扩大并及时上报；
5) 填写故障记录,运行人员配合事故抢修人员处置

	12
	
	电池温度高、电池泄压阀打开、释放大量刺鼻烟气、出现明火
	1) 立即操作退出储能系统，切断系统内电气连接；
2) 人员立即从电池室撤离并封闭，关闭全部电池室防火门，疏散周边人员，人员不应进人或靠近；
3) 确认电池室消防系统启动自动灭火，如未启动则人工启动；
4) 立即停运整个储能式电源车，并远程操作跳开储能式电源车全部电气连接；
5) 按应急预案采取隔离和防护措施,防止故障扩大并及时上报；
6) 填写故障记录，运行人员配合消防员及事故抢修人员处置





（规范性附录）
储能式电源车维护项目及要求
储能式电源车维护项目及要求见表 D.1。
0. 储能式电源车维护项目及要求表
	序号
	维护项目
	要求
	建议维护周期

	1
	储能变流器
	1) 定期对储能变流器清扫或更换滤网
	周期不大于6个月

	2
	
	2) 定期读取和保存储能变流器运行数据
	周期不大于6个月

	3
	
	3) 定期检查储能变流器电缆接线是否松动;连接端子和绝缘是否有变色或者脱落，并对损坏或者腐蚀的连接端子进行更换
	周期不大于12个月

	4
	
	4) 定期对变流器的冷却系统进行检查,对活动部件进行润滑
	周期不大于12个月

	5
	电池及电池管理系统
	1) 对电池和电池柜进行全面清扫
	周期不大于6个月

	6
	
	2) 检查并紧固储能系统各部位连接螺栓
	周期不大于12个月

	7
	
	3) 检查电池柜或集装箱内烟雾、温度探测器工作是否正常
	周期不大于6个月

	8
	
	4) 定期对锂离子电池进行均衡维护
	周期不大于12个月

	9
	
	5) 定期对低电量存放的电池进行充放电
	周期不大于1个月

	
	
	6) 定期对电池管理系统的数据进行读取保存，并进行软件更新
	周期不大于6个月

	
	空调系统
	1) 定期检查、补充空调冷却介质
	周期不大于6个月

	
	
	2) 定期清洗空调滤网
	周期不大于12个月

	[bookmark: BookMark8]
	功率连接点
	1) 检查各电缆连接点是否松动；
	首次调试后3个月检查，此后每年一次；

	
	
	2) 检查各铜排连接点是否松动；
	首次调试后3个月检查，此后每年一次；

	
	
	3) 检查各电缆是否有破损。
	首次调试后3个月检查，此后每年一次；
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