附件4：
中汽协会《道路车辆用有线高速媒体传输连接组件》团体标准编制说明

1、 工作简要过程
（1） 任务来源
随着汽车智能化、网联化的快速发展，车载高速媒体信号传输在汽车中的应用越来越广泛，如自动驾驶、车载娱乐系统等。而当前汽车行业面临关键性技术验证痛点：高速媒体视频信号传输系统尚未形成统一的标准验证体系。具体表现为：
验证体系碎片化：行业普遍存在"多标并行"现象，各标准比如USCAR、ISO等标准与车厂企标间存在一定的技术参数差异，导致每次开展相关DV验证工作，车厂都需要与供应商逐一讨论具体的验证设定及要求，参考USCAR标准、ISO标准以及车厂企业内部标准进行整合，并依据各协议参数要求评估可行性。这一过程不仅耗费大量时间和精力，还容易因标准不一致而产生理解偏差和操作差异。
技术理解偏差率：供应商与主机厂在信号传输性能上比如完整性、电磁兼容等核心指标上的技术认知存在差异，会带来重复验证成本。
目前行业内迫切需要编写一份全面、系统的标准，对现有高速媒体信号的物理传输组件予以规范，不仅能够简化验证流程，还能提高验证的准确性和一致性，从而提升整个行业的效率和质量。因此，制定一项团体标准《道路车辆用有线高速媒体传输连接组件》显得尤为重要。
本标准任务来源于中国汽车工业协会2025年团体标准研制计划中汽协函字(2025)315号。计划任务编号为：2025-51。
（2） 主要起草单位及任务分工
[bookmark: _GoBack]根据立项计划，2025年4月成立标准起草工作组，河南天海电器有限公司牵头负责本文件的制订工作，罗森伯格亚太电子有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、小米汽车有限公司、富士康（昆山）电脑接插件有限公司等参加标准的制订工作。
（3） 标准研讨情况
2024年12月-2025年4月，牵头单位河南天海电器有限公司联合起草单位对汽车行业道路车辆用有线高速媒体传输组件技术要求及应用情况进行了调研和分析。
2025年5月，中国汽车工业协会车用电路系统分会组织召开标准立项评审会，起草工作组进行了汇报。
2025年8月，中国汽车工业协会颁发《中国汽车工业协会关于2025年第四批团体标准立项通知》，《道路车辆用有线高速媒体传输组件》标准顺利通过了团体标准立项论证和审查。
2025年 9月-2026年12月，牵头单位河南天海电器有限公司组织参编单位商讨标准编制思路，确定标准编写框架结构，明确各单位分工与职责，并不断讨论优化标准内容。
2026年1-2月，起草工作组收集并研究汽车行业道路车辆用有线高速媒体传输组件应用经验和相关痛点，并整合前期工作组分工协作成果，汇总形成标准初稿。
2026年 3-4月，起草工作组在前期标准初稿基础上，对标准文本进行逐条打磨，重点针对道路车辆用有线高速媒体传输组件技术要求、试验验证等核心内容进行优化完善。
二、标准编制原则和主要内容
        本标准旨在规范和明确汽车行业道路车辆用有线高速媒体传输组件的技术和测试验证要求，提高测试验证的准确性和一致性，从而提升整个行业的效率和质量，提升行业竞争力和可持续发展能力。
（1） 标准编制原则
本标准的制订，是根据《中华人民共和国标准化法》及相关法律、规章，按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》要求进行的。标准在编制过程中确立了协调一致性、安全性、适用性的原则，对标准进行了编制。
1.协调一致性原则。本标准主要参考了GB/T 44644.1-2024《道路车辆 50Ω阻抗射频连接系统接口第2部分测试方法》、QC/T 1217-2024《车载有线高速媒体传输万兆全双工系统技术要求及试验方法》等国内相关标准，以及 USCAR-2《汽车连接器系统性能规范》、USCAR-7《汽车射频连接器系统性能规范》、ISO20860-2《道路车辆50欧姆射频连接器系统测试规范》、IEC62153-4-7《连接器及电缆组件的屏蔽衰减耦合衰减测试方法》等国际标准，与现行国家标准、行业标准保持协调一致，与我国汽车行业道路车辆用有线高速媒体传输组件应用的实际场景和管理需求保持协调一致。
2.安全性原则。本标准充分考虑了汽车行业对功能安全的特殊要求，详细规定车用连接器电缆组件的电气性能、机械性能、环境可靠性等方面的测试方法和要求，确保产品在各种极端环境下都能稳定工作。
3.适用性原则。在本标准的适用范围内，尽量引用和提炼了国内汽车行业道路车辆用有线高速媒体传输组件的成熟实践和兼容性。同时，参考了国外行业经验与典型案例，确保标准具有科学性、先进性和可操作性。
（二）标准框架和主要内容
本文件共包括4部分的技术内容。
1.范围
本文件规定了道路车辆用有线高速媒体传输组件的一般技术要求和测试验证方法，以支持车载有线高速媒体传输（HSMT）应用的需求。
本文件适用于传输车载高速媒体信号的连接电缆组件（线束）。连接组件的类型包括同轴电缆组件（FAKRA，miniFAKRA线束）、屏蔽双绞线（STP）电缆组件。
2.规范性引用文件
罗列了本标准引用和相衔接的相关国家标准、行业标准及国际标准。
3.术语和定义
为统一和明确行业相关用语表述，本文件列出了传输链接组件、同轴电缆组件、屏蔽双绞线电缆组件、环境条件、温度等级、振动等级等6个术语和定义。
4.试验和要求
本文件第四章规定了有线传输高速媒体信号连接器电缆组件的测试夹具、电气性能、机械性能和可靠性等方面的一般要求和验证方法。
三、采用国际标准和国外先进标准情况   
本标准参考众多相关国际标准，如USCAR-2《汽车连接器系统性能规范》、USCAR-7《汽车射频连接器系统性能规范》、ISO20860-2《道路车辆50欧姆射频连接器系统测试规范》和IEC62153-4-7《连接器及电缆组件的屏蔽衰减耦合衰减测试方法》等标准要求，涉及车用连接器、车用电缆组件以及车载射频连接器等系统的定义和性能规范。
与国际、国外同类标准相比，本标准紧密围绕汽车行业对传输高速媒体信号连接器电缆组件的技术要求和测试验证等展开阐述。同时，贴合汽车产业复杂的场景应用和严格的合规需求。在吸收国际先进经验的基础上，充分结合我国汽车行业实际运行情况，与现行法律、法规、规章及标准保持协调一致，在汽车领域有线高速媒体传输组件要求和验证方面达到国内领先、国际先进水平。
四、主要关键指标及试验验证情况
本标准围绕汽车有线高速媒体传输组件的要求和验证等核心内容确立关键指标，规定了有线传输高速媒体信号连接器电缆组件的测试夹具、电气性能、机械性能和可靠性等方面的一般要求和验证方法，主要涉及外观检查、压接尺寸、接触电阻、介电耐压、连续性监测、插入损耗、回波损耗、耦合衰减、屏蔽衰减、传输延迟、串扰、线缆保持力、插拔循环、温度冲击、温湿循环、高温暴漏、机械震动等方面的要求和测试验证规范。
五、与现行法律、法规和政策及相关标准的协调性
（一）法律法规方面。本标准与汽车功能安全ISO26262《道路车辆功能安全》、环保法规以及其他法律法规等方面的规定保持协调一致。在知识产权保护方面，本标准对著作权侵权风险、专利侵权风险、商标侵权风险等进行了系统梳理，与《著作权法》、《专利法》、《商标法》等知识产权法律关于权利归属和使用规则的规定相契合。
（二）国家标准及相关标准方面。USCAR-2《汽车连接器系统性能规范》和ISO20860-2《道路车辆50欧姆射频连接器系统测试规范》在汽车行业有线高速媒体传输组件术语定义方面，为本标准术语和定义章节提供了参考依据。GB/T 44644.1-2024《道路车辆 50Ω阻抗射频连接系统接口第2部分测试方法》、QC/T 1217-2024《车载有线高速媒体传输万兆全双工系统技术要求及试验方法》和IEC62153-4-7《连接器及电缆组件的屏蔽衰减耦合衰减测试方法》在汽车行业有线高速媒体传输组件技术要求及测试验证章节方面，为本标准提供了重要技术支撑。
本标准在制订过程中，充分考虑了现行法律法规和相关标准的要求，定位明确，与现行法律、法规及标准无冲突。本标准在汽车有线高速媒体传输组件的安全与合规方面，构建汽车行业有线高速媒体传输组件治理的标准体系。
六、贯彻标准的要求和措施建议
本标准为推荐性标准。本标准发布以后，计划通过召开汽车用有线高速媒体传输组件专题会议、行业论坛等场合，联合多家参编单位共同发布，并积极协调相关行业主管部门及行业协会资源，为本标准的宣贯和应用推广提供支持。
7、 其他需要说明的事项
无
