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请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国汽车工业协会车用电路系统分会提出。
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道路车辆用高压铜排线缆
[bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc150014766][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc3742][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465]范围
[bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884219]本标准规定了道路车辆用标称系统电压不大于交流1000 V或直流1500 V实心铜排线缆的使用特性、产品代号、型号及表示方法、规格、技术要求、检验规则。
本部分适用于新能源汽车电池连接、高压驱动以及高压供电系统连接实心铜排汽车电缆。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc24770][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc150014767]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2951.11—2008  电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法—厚度和外形尺寸测量—机械性能试验
GB/T 2951.31—2008  电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法—高温压力试验－抗开裂试验
GB/T 3048.2—2007  电线电缆电性能试验方法 第2部分 金属导体材料电阻率试验
GB/T 3048.5—2007  电线电缆电性能试验方法 第5部分：绝缘电阻试验
GB/T 3048.8—2007  电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验
GB/T 3048.9—2007电线电缆电性能试验方法　第9部分：绝缘线芯火花试验
GB/T 4909.2—2009  裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量
GB/T 4909.3—2009  裸电线试验方法 第3部分：拉力试验
GB/T 5231—2012   《加工铜及铜合金化学成分和产品形状》
GB/T 5585.1—2018 《电工用铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线》
GB/T 5585.2—2018 《电工用铜、铝及其合金母线 第2部分：尺寸和形状公差》
GB/T 6995.3—2008  电线电缆识别标志方法 第3部分 电线电缆识别标志
GB/T 12706.2—2020  额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆
GB/T 25085.1-2024《道路车辆 汽车电缆 第1部分：术语和设计指南》
GB/T 25085.2-2024《道路车辆 汽车电缆 第2部分：试验方法》
GB/T 28046.3-2011《道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷》
[bookmark: _Toc8716][bookmark: _Toc150014768][bookmark: _Toc97192966]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
铜排线缆  copper busbar cable
铜排线缆是一种以铜及铜合金为原材料且截面为矩形的长条铜制产品（符合标准GB/T 5585.1—2018中5的规定），由硬质铜导体和绝缘层两部分组成。铜排线缆结构符合附录 A 中图 A.1 的规定。
[bookmark: _Toc149582223][bookmark: _Toc150014769][bookmark: _Toc29890][bookmark: _Toc149581287]电缆型号、规格和名称
[bookmark: _Toc149582224][bookmark: _Toc16337][bookmark: _Toc149581288][bookmark: _Toc150014770]准则
本标准规定的道路车辆用高压铜排线缆，采用分段组合式缩写命名代号；代号由特征前缀、结构材料代号、规格参数、额定电压依次组成，简明表征电缆用途、结构、材料、尺寸及电气参数。
[bookmark: _Toc16450]标准命名结构
完整代号组合格式：用途前缀 - 结构特性 - 导体材料 - 绝缘材料 - 标称截面 - 额定电压 - 特殊补充代号。
[bookmark: _Toc22664]代号定义与取值
电缆各组成单元的缩写代号及含义应符合表 1 规定。
电线电缆命名缩写代号对照表
	分类模块
	缩写代号
	中文含义说明
	适用场景备注

	用途前缀
	FHL
	道路车辆高压电缆
	额定电压＞600 V

	结构特性
	F
	扁平电缆
	扁平化设计

	导体材料
	无
	铜
	电控逆变、快充接口、电池输出

	绝缘材料
	Y
	PVC（聚氯乙烯）
	高压连接

	
	4Y
	PA12（聚酰胺）
	高压连接



命名应用示例
示例代号：FHLF4Y 70mm² 1000VAC/ 1500VDC
释义：道路车辆用高压，PA12绝缘、70mm²、额定电压1000VAC/ 1500VDC铜排电缆
[bookmark: _Toc18328][bookmark: _Toc149581289][bookmark: _Toc149582225][bookmark: _Toc150014771]技术要求
[bookmark: _Toc1198]使用特性    
本文件中电缆的电压上限为交流（AC）1000 V和直流（DC）1500 V。
适用的温度等级为-40℃--125℃。
电缆敷设环境温度应不低于0 ℃。
[bookmark: _Toc22732]导体
导体为实心排材材料，导体的性能要求应符合表2，导体成分符合GB/T 5231—2012中2的规定，或由供需双方协商。
实心铜排导体性能
	项目
	单位
	要求

	抗拉强度
	MPa
	≥240

	断裂伸长率
	%
	≥15

	屈服强度
	MPa
	≥180

	导电率
	%IACS
	≥98



导体表面应光洁、无油污、锐边以及凸起或断裂。
导体外形尺寸应符合表3规定。
实心铜排导体外形尺寸
	厚度h
mm
	宽度b
mm
	圆边半径R
mm

	2.00±0.15
	20.00、25.00、30.00、35.00、40.00、45.00、50.00
±0.25
	0、0.5、1.0、h/2

	2.50±0.15
	
	

	3.00±0.15
	
	

	3.50±0.20
	
	

	4.00±0.20
	
	

	4.50±0.20
	
	

	5.00±0.20
	
	

	5.50±0.20
	
	

	6.00±0.25
	
	

	6.50±0.25
	
	

	7.00±0.25
	
	

	注：铜排外形尺寸为推荐尺寸，其它外形尺寸或其它规格尺寸供需双方协商。


[bookmark: _Toc31679]绝缘
[bookmark: _Toc432748153]外观
绝缘应紧密包覆在导体上，断面应无目力可见的气泡或杂质，外观应平整。
[bookmark: _Toc432748154]材料
绝缘材料为聚酰胺或者聚氯乙烯绝缘材料，其性能应符合附录B中表B.1～B.2的规定。
[bookmark: _Toc432748155][bookmark: _Toc433272746][bookmark: _Toc432766151][bookmark: _Toc432748210][bookmark: _Toc432748160]绝缘尺寸
绝缘厚度最薄点要求符合表4的规定；电缆外径尺寸应符合表5的规定；同心度由供需双方协商。
[bookmark: _Toc433272744][bookmark: _Toc432766149][bookmark: _Toc432748152][bookmark: _Toc432748208]绝缘标称厚度
	导体标称截面积
mm2
	绝缘标称厚度
mm
	绝缘最薄点厚度
mm

	50
	1.0
	0.8

	60
	1.0
	0.8

	70
	1.0
	0.8

	85
	1.0
	0.8

	95
	1.0
	0.8

	120
	1.0
	0.8

	150
	1.0
	0.8

	185
	1.0
	0.8

	200
	1.0
	0.8

	注：以上推荐规格厚度，其他规格及绝缘厚度供需双方协商。


电缆外形尺寸
	导体标称截面积
mm2
	电缆标准外径（厚度×宽度）
mm

	
	

	50
	4.0×22

	60
	4.0×32

	70
	4.0×37

	85
	4.5×37

	95
	6.0×27

	120
	6.0×32

	150
	7.0×32.0

	185
	6.5×42

	200
	7.0×42.0

	注：以上推荐规格尺寸，如有特殊要求或其它规格外形尺寸由供需双方协商。


绝缘火花试验
绝缘应经受不低于8kV工频火花试验作为中间检查，试验期间绝缘应不击穿。
绝缘颜色
绝缘颜色应采用橙色 RAL2003（劳尔色卡 RAL CLASSIC，标准产品编号 RAL 840-HR）或经供需双方同意的其他颜色。
[bookmark: _Toc12467]电性能
导电率
导电率应满足表2中的规定。
耐电压
样品应施加电压10kVAC，持续时间5min，试验期间绝缘应不击穿。
环境试验后耐电压
样品经环境试验后，施加电压3kVAC，持续时间1min，试验期间绝缘应不击穿。
绝缘缺陷
成品电缆生产时连续施加8kV电压，绝缘不击穿。
绝缘体积电阻
70℃绝缘体积电阻率应不小于1×1012Ω·mm。
[bookmark: _Toc1374]机械性能
导体机械性能
样品导体的机械性能（抗张强度、伸长率、屈服强度等）用应满足表2中的规定。
耐磨（铜排窄面）
样品经30000次循环刮磨试验后，绝缘层不被刮针刮破。
绝缘层剥离力
剥离力应在供需双方协商值范围内。
跌落测试
样品经跌落试验后，施加电压10kV，持续时间5min，试验过程中绝缘应不击穿。
[bookmark: _Toc1535]耐环境性能
3000h长期老化
样品经3000h长期老化试验后，电缆应不露导体，绝缘无目视可见裂纹，应符合5.4.3的要求。
240h短期老化 
样品经240h短期老化试验后，电缆应不露导体，绝缘无目视可见裂纹，应符合5.4.3的要求。
热过载
样品经热过载试验后，电缆应不露导体，绝缘无目视可见裂纹，应符合5.4.3的要求。
温度湿度交变
样品应经温度湿度交变试验后，绝缘无目视可见裂纹，应符合5.4.3的要求。
高温压力
样品经高温压力试验后，电缆在耐环境性测试后耐电压（5.4.3）期间，绝缘应不击穿，压痕深度不应超过标称厚度值的40%。
热收缩
样品经热收缩试验后，电缆试样任意一端的绝缘最大收缩量不超过2 mm。
低温冲击
样品经低温冲击试验后，电缆应不露导体，绝缘无目视可见裂纹，应符合5.4.3的要求。
耐液体化学品
样品经耐液体化学品试验后，绝缘无目视可见裂纹，应符合5.4.3的要求。
耐热水
样品经耐热水试验后，绝缘体积电阻率不小于 1×1012Ω·mm，绝缘无目视可见裂纹，应符合5.4.3的要求。
耐臭氧
样品经耐臭氧试验后，绝缘无目视可见裂纹，应符合5.4.3的要求。
抗延燃
样品经抗延燃试验后，任何绝缘材料燃烧的火焰应该熄灭。试样顶端至少有50 mm的绝缘未燃烧。
标志耐擦性
样品经标志耐擦性试验后，所有电缆标志应保持清晰。
[bookmark: _Toc13342][bookmark: _Toc15525][bookmark: _Toc432748181]试验方法
[bookmark: _Toc4551]试验条件
电压：交流试验时，频率应为50Hz或60Hz；
环境温度：23℃±5℃；
环境湿度：相对湿度25%～75%
电压表、电流表精度应不低于0.5级，稳压电源纹波系数不大于0.1%，温度测量仪精度0.1℃，测力计精度不低于1级，秒表精度不低于0.5s。
尺寸检查
电缆外径
电缆外径测试方法按照GB/T 2951.11—2008中8规定的测试方法执行。
绝缘厚度
绝缘厚度测试方法按照GB/T 2951.11—2008中8规定的测试方法执行。
导体外形尺寸
导体外形尺寸测试方法按照GB/T 4909.2—2009中5.3规定的测试方法执行。
同心度
同心度计算公式:
K=(Smin/S1) *100%
式中：
K——同心度，单位为 %；
Smin——最小壁厚，单位mm，按照GB/T 2951.11中8的要求测量读出；
S1——为最薄点的对应绝缘厚度，单位mm，按照GB/T 2951.11中8的要求测量读出。
[bookmark: _Toc32529]电气性能试验
导电率
导体的导电率测试方法按照GB/T 3048.2—2007中7规定的测试方法执行。
计算公式：导电率（%IACS）=0.017241/ρ×100%，ρ为20℃导体电阻率其单位为Ω·mm2/m。
耐电压
电缆耐电压测试方法按照GB/T 25085.2-2024中5.2.3规定的测试方法执行：电缆沿X、Y、Z三个方向进行折弯，见附录 A 中图 A.2弯曲样品示意图，制作弯曲样品测试。
环境试验后耐电压
电缆环境试验后耐电压测试试验方法按照GB/T 25085.2-2024中5.2.3规定的测试方法执行：成品电缆沿X、Y、Z三个方向进行折弯，制作弯曲样品后进行环境测试。
绝缘缺陷
火花试验机应满足GB/T 3048.9—2007中4的要求，按照GB/T 25085.2-2024中5.3.5规定的测试方法执行，电缆连续施加8kV电压不击穿。
绝缘体积电阻率
绝缘体积电阻率测试方法按照GB/T 3048.5-2007中7规定的测试方法执行：成品电缆沿X、Y、Z三个方向进行折弯，制作弯曲样品测试。
[bookmark: _Toc10577]机械性能试验
导体机械性能
样品剥除绝缘后，样品导体抗张强度和断裂伸长率按照GB/T 4909.3—2009中7规定的测试方法执行，导体抗张强度和断裂伸长率应符合GBT 2059—2017中表2规定的值。
耐磨（铜排窄面）
准备1根1m长的测试样，每端剥除25mm绝缘，将试验样品在室温放置24小时。刮磨测试：刮针规格符合GB/T 25085.2-2024中5.4.2.5要求的0.45弹簧钢；截面尺寸（L×W）=15×3mm，边倒角R 0.25mm。负载7N，刮磨行程（20±5）mm，刮磨频次(50±5)次/min（一个来回移动为一次循环），每5000次清理表面粉屑，不得损伤绝缘层表面，参照GB/T 25085.2-2024第5.4.2.5条规定的装置进行试验，共进行30000次循环试验。
绝缘层剥离力
a) 试样制备：取400mm样品，采用激光切割等方式，在铜排绝缘层两侧划开，当铜排宽度＜25mm，中间保留10mm宽度绝缘层，当铜排宽度≥25mm时，保留20mm宽度绝缘层；然后在一端剥离220mm绝缘层并保留，见图1。
[image: ]
图1 试样制备示意图
b) 采用拉力试验机夹具夹住保留的绝缘层，然后以250mm/min的速度连续剥离，测试绝缘层完全剥离后力的大小，见图2。
[image: screenshot-20260414-103035]
图2 测试示意图

跌落测试
跌落测试按照GB/T 28046.3-2011中4规定的测试方法执行，跌落测试后按照5.4.2进行耐压测试。
[bookmark: _Toc27556]耐环境性能
3000h长期老化
按照GB/T 25085.2-2024中5.5.2规定的测试方法执行，成品电缆沿X、Y、Z三个方向进行折弯，制作弯曲样品测试。
成品电缆试样在环境试验后耐电压（5.4.3）期间，绝缘应不被击穿。
240h短期老化
成品电缆试样应在额定温度等级的上限温度加25℃老化240 h。
按照GB/T 25085.2-2024中5.5.3规定的测试方法执行，成品电缆沿X、Y、Z三个方向进行折弯，制作弯曲样品测试。
电缆试样在环境试验后耐电压（5.4.3）期间，绝缘应不被击穿。
热过载
按照GB/T 25085.2-2024中5.5.4规定的测试方法执行，成品电缆沿X、Y、Z三个方向进行折弯，制作弯曲样品测试，在额定温度等级的上限+ 50℃，老化6h。
电缆应不能露出任何导体。在环境试验后耐电压（5.4.3）期间，绝缘应不被击穿。
温度湿度交变
按照GB/T 25085.2-2024中5.5.9规定的测试方法执行，成品电缆沿X、Y、Z三个方向进行折弯，制作弯曲样品测试。
电缆试样在环境试验后耐电压（5.4.3）期间，绝缘应不被击穿。
高温压力
按照GB/T 25085.2-2024中5.5.5规定的测试方法执行，试样按照GB/T 2951.31—2008标准中8.2从宽面取样测试窄
条，i取窄条厚度，D取铜排电缆高度尺寸。压痕深度不应超过标称厚度值的40%。
热收缩
按照GB/T 25085.2-2024中5.5.6规定的测试方法执行，绝缘试样应在成型电缆中选取平直适合长度试验。
绝缘试样任一端最大收缩应不超过2 mm。
低温冲击
按照GB/T 25085.2-2024中5.5.8规定的测试方法执行，成品电缆试样应在成型电缆中选取平直适合长度试验。
成品电缆试样冲击后，应不开裂。
耐液体化学品
按照GB/T 25085.2-2024中5.5.11规定的测试方法执行，（按照方法2，推荐试验溶液：汽油、柴油、乙醇、动力转向液、自动变速箱油、制动液，试验周期240 h），成品电缆沿X、Y、Z三个方向进行折弯，制作弯曲样品测试。
电缆试样经液体化学品浸渍处理后，试样在环境试验后耐电压（5.4.3）期间，绝缘应不被击穿。
耐热水
按照GB/T 25085.2-2024中5.5.10规定的测试方法执行，成品电缆沿X、Y、Z三个方向进行折弯，制作弯曲样品测试。取合适长度的样品，但不少于600mm。
电缆试样经热水处理后，绝缘体积电阻率不应小于1012Ω·mm，试样在环境试验后耐电压（5.4.3）期间，绝缘应不被击穿。
耐臭氧
按照GB/T 25085.2-2024中5.5.16规定的测试方法执行，成品电缆沿X、Y、Z三个方向进行折弯，制作弯曲样品测试。
电缆试样经臭氧处理后，试样在环境试验后耐电压（5.4.3）期间，绝缘应不被击穿。
抗延燃（火焰对准铜排宽面）
抗延燃测试按照GB/T 25085.2-2024中5.5.15规定的测试方法执行。
标志耐擦性
标志耐擦性按照GB/T 25085.2-2024中5.5.12规定的测试方法执行。
[bookmark: _Toc23331][bookmark: _Toc149582229][bookmark: _Toc150014775]检验规则
[bookmark: _Toc15406]合格文件及标记
产品经检验合格后方能出厂，并附有证明产品质量合格的文件。
检验分类
产品的检验类型分为出厂检验及型式检验。
[bookmark: _Toc20903]出厂检验
铜排线缆产品出厂检验项目见表6。
出厂检验项目
	序号
	出厂检验项目
	要求
	试验方法
	检验方式

	1
	电缆外形尺寸
	5.3.3
	6.2.1
	全检

	2
	绝缘厚度
	5.3.3
	6.2.2
	抽检

	3
	导体外形尺寸
	5.2.3
	6.2.3
	抽检

	4
	导电率
	5.4.1
	6.3.1
	抽检

	5
	绝缘缺陷
	5.4.4
	6.3.4
	全检

	6
	绝缘体积电阻率
	5.4.5
	6.3.5
	抽检

	[bookmark: _Toc20963]注：1.抽检推荐按GB/T 2828.1一般检查水平Ⅰ，正常检查一次抽样方案，合格水平为AQL0.4，或由供需双方协商确定。2.导电率、绝缘体积电阻率，属于破坏性检验项目，抽检数量为每批一盘。


型式试验
下列情况之一，应进行型式检验： 
a) 新产品或老产品易地生产批量投产鉴定；
b) 正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变而可能影响产品性能时；
c) 成批或大量生产的产品每2年不少于一次；
d) 停产一年以上,恢复生产时；
e) 国家监督机构提出进行型式检验要求时。
进行型式试验的产品应从出厂检验合格的同一批产品中抽取，取样方式及数量参考GB/T 25085.2-2024中5的要求。铜排线缆型式检验检验项目见表7。
型式检验项目
	序号
	试验项目
	要求
	方法
	型式试验

	一
	尺寸检查

	1.1
	电缆外形尺寸
	5.3.3
	6.2.1
	○

	1.2
	绝缘厚度
	5.3.3
	6.2.2
	○

	1.3
	导体外形尺寸
	5.2.3
	6.2.3
	○

	二
	电气性能试验

	2.1
	导电率
	5.4.1
	6.3.1
	○

	2.2
	耐电压
	5.4.2
	6.3.2
	○

	2.3
	绝缘缺陷
	5.4.4
	6.3.4
	○

	2.4
	绝缘体积电阻率
	5.4.5
	6.3.5
	○

	三
	机械性能试验

	3.1
	导体抗张强度
	5.5.1
	6.4.1
	○

	3.2
	导体断裂伸长率
	5.5.1
	6.4.1
	○

	3.3
	耐磨
	5.5.2
	6.4.2
	○

	3.4
	绝缘剥离力
	5.5.4
	6.4.4
	○

	3.5
	跌落测试
	5.5.5
	6.4.5
	○

	四
	环境试验

	4.1
	3000h长期老化
	5.6.1
	6.5.1
	○

	4.2
	240h短期老化
	5.6.2
	6.5.2
	○

	4.3
	热过载
	 5.6.3
	6.5.3
	○

	4.4
	温度湿度交变
	5.6.4
	6.5.4
	○

	4.5
	高温压力
	5.6.5
	6.5.5
	○

	4.6
	热收缩
	5.6.6.
	6.5.6
	○

	4.7
	低温冲击
	5.6.7
	6.5.7
	○

	4.8
	耐液体化学品
	5.6.8
	6.5.8
	○

	4.9
	耐热水
	5.6.9
	6.5.9
	○

	4.10
	耐臭氧
	5.6.10
	6.5.10
	○

	4.11
	抗延燃
	5.6.11
	6.5.11
	○

	4.12
	标志耐擦性
	5.6.12
	6.5.12
	○


[bookmark: _Toc22444][bookmark: _Toc819]标志、包装、运输及贮存
0. [bookmark: _Toc291]标志印字 
电缆产品表面印字方式允许采用激光印字、印字轮印字、热印字等，其他符合 GB/T 6995.3 的规定。印字的内容如下：
f) 产品名称； 
g) 产品型号；
h) 制造厂或生产厂家名称（或缩写）；
i) 规格； 
j) 满足的标准号； 
k) 允许添加制造日期或批号或米标； 
l) 中文或英文的注意高压危险警告标识，如 ⚡ ATTENTION HIGH VOLTAGE ⚡。
m) 举例： FHLF4Y  70mm² -40℃～+125℃  600V AC/1000V DC ⚡ ATTENTION HIGH VOLTAGE ⚡厂名 
0. [bookmark: _Toc12232]包装
包装符合下列要求： 
a) 电缆允许以一定的长度用卷轴形式供货，无论以何种形式供货电缆引出应顺畅； 
b) 电缆长度误差应不超过±0.5%；
c) 包装的外表面应有标志或标签，一般应包括：产品型号、产品名称、执行标准、规格、数量、净重和毛重、生产日期、生产厂家厂名、厂标等； 
d) 电缆全部端头应处于密封状态。
0. [bookmark: _Toc23146]运输及贮存 
运输及贮存符合下列要求： 
a) 电缆运输过程应加以固定和保护，防止电缆碰撞损伤；
b) 电缆贮存时应避免与酸性、碱性及腐蚀性物质接触，建议隔离单独存放。 
[bookmark: _Toc506207517][bookmark: _Toc38289402]
T/XXX XXXX—XXXX
T/XXX XXXX—XXXX

2
3
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[bookmark: _Toc20415][bookmark: _Toc150014782]
（规范性）
线缆结构示意图
[bookmark: _Toc1341]铜排线缆结构示意图
[image: ]图 A.1 铜排线缆结构示意图


[bookmark: _Toc1212]弯曲样品示意图
[image: ]  
 A.2 弯曲样品示意图





[bookmark: _Toc11192][bookmark: _Toc150014785]
（规范性）
绝缘材料机械性能
[bookmark: _Toc150014786][bookmark: _Toc5398][bookmark: _Toc149582240]PVC绝缘材料的机械性能
	[bookmark: _Toc1070][bookmark: _Toc14969][bookmark: _Toc15800][bookmark: _Toc149582241][bookmark: _Toc150014787]序号
	[bookmark: _Toc11352][bookmark: _Toc18429][bookmark: _Toc27393]试验项目
	[bookmark: _Toc31348][bookmark: _Toc3674][bookmark: _Toc14630]单位
	[bookmark: _Toc15914][bookmark: _Toc3367][bookmark: _Toc10760]要求
	[bookmark: _Toc23514][bookmark: _Toc32568][bookmark: _Toc13543]实验方法

	
	
	
	[bookmark: _Toc20867][bookmark: _Toc13743][bookmark: _Toc1740]125℃
	

	[bookmark: _Toc9282][bookmark: _Toc6956][bookmark: _Toc26087]1
1.1
1.2
	[bookmark: _Toc25609][bookmark: _Toc20326][bookmark: _Toc18050]老化前机械性能
抗张强度
断裂伸长率
	
N/mm2
%
	
≥10
≥150
	[bookmark: _Toc12107][bookmark: _Toc2533][bookmark: _Toc18076]GB/T 2951.11

	[bookmark: _Toc31237][bookmark: _Toc247][bookmark: _Toc11646]2
2.1


2.2
2.3
	[bookmark: _Toc28554][bookmark: _Toc17793][bookmark: _Toc15038]空气烘箱老化后机械性能
老化条件
—温度
—持续时间
抗张强度变化率
断裂伸长率
	

℃
H
%
%
	

150±2
240
≤30
≤30
	[bookmark: _Toc7955][bookmark: _Toc5881][bookmark: _Toc3985]GB/T 2951.12

	[bookmark: _Toc22853][bookmark: _Toc27806][bookmark: _Toc27525]3
3.1

3.2
3.3

3.4
	[bookmark: _Toc26028][bookmark: _Toc9372][bookmark: _Toc2615]低温性能试验
低温弯曲试验
—温度
试验结果
低温冲击试验
—温度
试验结果
	

℃


℃

	


-40±2
不开裂，不击穿


-40±2
不开裂，不击穿
	[bookmark: _Toc1619][bookmark: _Toc3755][bookmark: _Toc22494]GB/T 2951.14


[bookmark: BookMark6][bookmark: _Toc150014788]

[bookmark: _Toc22980][bookmark: _Toc32579]PA12绝缘材料的机械性能
	[bookmark: _Toc809][bookmark: _Toc24202][bookmark: _Toc28501]序号
	[bookmark: _Toc4023][bookmark: _Toc3020][bookmark: _Toc19287]试验项目
	[bookmark: _Toc10404][bookmark: _Toc21010][bookmark: _Toc22317]单位
	[bookmark: _Toc18225][bookmark: _Toc22443][bookmark: _Toc3647]要求
	[bookmark: _Toc32558][bookmark: _Toc8093][bookmark: _Toc567]实验方法

	
	
	
	[bookmark: _Toc921][bookmark: _Toc16740][bookmark: _Toc8177]125℃
	

	[bookmark: _Toc17705][bookmark: _Toc19024][bookmark: _Toc23008]1
1.1
1.2
	[bookmark: _Toc15549][bookmark: _Toc12096][bookmark: _Toc12899]老化前机械性能
抗张强度
断裂伸长率
	
N/mm2
%
	
≥45
≥200
	[bookmark: _Toc18491][bookmark: _Toc21192][bookmark: _Toc17673]GB/T 2951.11

	[bookmark: _Toc18943][bookmark: _Toc2583][bookmark: _Toc28153]2
2.1


2.2
2.3
	[bookmark: _Toc28717][bookmark: _Toc26949][bookmark: _Toc12680]空气烘箱老化后机械性能
老化条件
—温度
—持续时间
抗张强度变化率
断裂伸长率
	

℃
H
%
%
	

150±2
240
≤30
≤30
	[bookmark: _Toc10724][bookmark: _Toc21368][bookmark: _Toc31189]GB/T 2951.12

	[bookmark: _Toc17694][bookmark: _Toc5122]3
3.1

3.2
3.3

3.4
	[bookmark: _Toc29406][bookmark: _Toc8050]低温性能试验
低温弯曲试验
—温度
试验结果
低温冲击试验
—温度
试验结果
	

℃


℃

	


-40±2
不开裂，不击穿


-40±2
不开裂，不击穿
	[bookmark: _Toc5549][bookmark: _Toc26436]GB/T 2951.14
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