	ICS  
	43.020

	CCS  
		[bookmark: c1][image: D:\000000部门项目\09标准化插件开发\程序源代码\StandardEditor_ShanDongKeXieYuan\团标首页面字母T.png][image: D:\000000部门项目\09标准化插件开发\程序源代码\StandardEditor_ShanDongKeXieYuan\团标首页面字母T后面的反斜杠.png] CAAM


[bookmark: _GoBack]T.40


[bookmark: _Hlk26473981][bookmark: c2]中国汽车工业协会团体标准
[bookmark: 文字1][bookmark: NSTD_CODE_F][bookmark: NSTD_CODE_B]T/XXX XXXX—XXXX
[bookmark: OSTD_CODE]     


[bookmark: CSTD_NAME]汽车驾驶体验赛道建设要求与开放条件

[bookmark: ESTD_NAME]Construction Requirements and Open Conditions for Off-road Experience venue 


征求意见稿
[bookmark: CMPLSH_DATE]     
[bookmark: 下拉2]
[bookmark: PLSH_DATE_Y][bookmark: PLSH_DATE_M][bookmark: PLSH_DATE_D]XXXX - XX - XX发布
[bookmark: CROT_DATE_Y][bookmark: CROT_DATE_M][bookmark: CROT_DATE_D]XXXX - XX - XX实施
[bookmark: fm]中国汽车工业协会  发布


Q/LB.□XXXXX-XXXX


2

[bookmark: BookMark1][bookmark: _Toc161924849][bookmark: _Toc165969493][bookmark: _Toc165971228][bookmark: _Toc166774059][bookmark: _Toc161922649][bookmark: _Toc161936393][bookmark: _Toc225268878][bookmark: _Toc192607004][bookmark: _Toc166836164][bookmark: _Toc181622643][bookmark: _Toc193724608][bookmark: _Toc161645794][bookmark: _Toc165970226][bookmark: _Toc166836113][bookmark: _Toc167710149][bookmark: _Toc223622730][bookmark: _Toc223622763][bookmark: _Toc223706664][bookmark: _Toc167211214]目次
前言	II
1  范围	1
2  规范性引用文件	1
3  术语和定义	1
4  总体要求	1
5  分类分级	1
6  建设要求	3
7  开放条件	5

T/XXX XXXX—XXXX
T/XXX XXXX—XXXX

1
[bookmark: _Toc231215132][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由中国汽车工业协会越野车提出。
本文件由中国汽车工业协会归口。
本文件起草单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、厦门红珊国际赛车场有限公司、秦皇岛首钢赛车谷发展有限责任公司、悦野文化传播（北京）有限公司
本文件主要起草人：姚启明、姚元森、沈一川、郭晓雨、李碧霞、蔡晓云、张建刚、孙雪梅、李锦隆
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汽车驾驶体验赛道建设要求与开放条件
[bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc193724609][bookmark: _Toc165971229][bookmark: _Toc181622644][bookmark: _Toc192607005][bookmark: _Toc161922650][bookmark: _Toc223622731][bookmark: _Toc167710150][bookmark: _Toc167211215][bookmark: _Toc231215133][bookmark: _Toc165970227][bookmark: _Toc166836165][bookmark: _Toc223706665][bookmark: _Toc166836114][bookmark: _Toc161645795][bookmark: _Toc166774060][bookmark: _Toc161936394][bookmark: _Toc225268879][bookmark: _Toc165969494][bookmark: _Toc161924850][bookmark: _Toc223622764]范围
[bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了汽车驾驶体验赛道的分类分级、建设要求与开放条件。
本文件适用于国内具有合法经营主体、面向公众开放的汽车驾驶体验赛道。
[bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc161922651][bookmark: _Toc161924851][bookmark: _Toc161645796][bookmark: _Toc161936395][bookmark: _Toc223622732][bookmark: _Toc231215134][bookmark: _Toc192607006][bookmark: _Toc165969495][bookmark: _Toc166836115][bookmark: _Toc167710151][bookmark: _Toc193724610][bookmark: _Toc223706666][bookmark: _Toc167211216][bookmark: _Toc166836166][bookmark: _Toc165971230][bookmark: _Toc166774061][bookmark: _Toc165970228][bookmark: _Toc181622645][bookmark: _Toc223622765][bookmark: _Toc225268880]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 3095-2012 环境空气质量标准
GB 13495.1-2015 消防安全标志 第1部分：标志
GB 15630-1995 消防安全标志设置要求
GB 37487-2019 公共场所卫生管理规范
GB 55036-2022 消防设施通用规范
[bookmark: _Toc166774062][bookmark: _Toc167710152][bookmark: _Toc161645797][bookmark: _Toc165970229][bookmark: _Toc223622733][bookmark: _Toc161922652][bookmark: _Toc161936396][bookmark: _Toc231215135][bookmark: _Toc161924852][bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc165971231][bookmark: _Toc166836167][bookmark: _Toc192607007][bookmark: _Toc165969496][bookmark: _Toc223706667][bookmark: _Toc193724611][bookmark: _Toc166836116][bookmark: _Toc225268881][bookmark: _Toc167211217][bookmark: _Toc181622646][bookmark: _Toc223622766]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
汽车驾驶体验赛道 automobile driving experience track
专为评估或体验车辆动态性能、展示或提升驾驶操控技能而设计的封闭式道路系统，通常具备特定的路面条件、几何布局、缓冲区域、安全设施和附属设施。在满足特定安全要求下，允许驾驶人不限制行驶速度和行驶路线，以理想状态、自由状态或极限状态进行自由驾驶。
驾驶体验车辆 driving experience vehicle
经专项检测与维护保养合格，适配汽车驾驶体验需求的机动车辆。
驾驶体验路线 driving experience route
衔接汽车驾驶体验赛道内各体验模块的连续行驶路线。
路缘缓冲带与缓冲区 verges 
为保障车手和车辆安全，在赛道两侧设置的安全区域，以确保车辆在失控或碰撞时能够在此区域内有效降低车速。一般为天然草皮、沥青路面或砾石床。
安全设施 safety measures
为保障车手和车辆安全，在赛道路缘缓冲带和缓冲区域的外侧设置的防撞墙、防撞护栏、防护网、吸能装置、警示标识等各类专用防护与警示设施。
[bookmark: _Toc174712131][bookmark: _Toc174712132][bookmark: _Toc174706336][bookmark: _Toc174706277][bookmark: _Toc174706278][bookmark: _Toc174706339][bookmark: _Toc174706340][bookmark: _Toc174712133][bookmark: _Toc174706280][bookmark: _Toc174712128][bookmark: _Toc174712129][bookmark: _Toc174706341][bookmark: _Toc174706279][bookmark: _Toc174712130][bookmark: _Toc174712134][bookmark: _Toc174706274][bookmark: _Toc174706335][bookmark: _Toc174706275][bookmark: _Toc174706276][bookmark: _Toc174706337][bookmark: _Toc174706338][bookmark: _Toc174712135][bookmark: _Toc174712136][bookmark: _Toc174706283][bookmark: _Toc174706282][bookmark: _Toc174706281][bookmark: _Toc174706344][bookmark: _Toc174706343][bookmark: _Toc174712137][bookmark: _Toc174706342][bookmark: _Toc223706668][bookmark: _Toc231215136][bookmark: _Toc223622767][bookmark: _Toc225268882][bookmark: _Toc223622734][bookmark: _Hlk218768025]总体要求
汽车驾驶体验赛道应科学规划、因地制宜，体现安全性、功能性和规范性。
汽车驾驶体验赛道应具备明确的功能分区，实现动静分区，通过物理分隔确保运营秩序和安全。
汽车驾驶体验赛道应具备完善的培训、监控、通讯、广播、救援和应急指挥系统。
[bookmark: _Toc223622768][bookmark: _Toc223706669][bookmark: _Toc225268883][bookmark: _Toc231215137][bookmark: _Toc223622735]分类分级
赛道分类
聚焦车辆部分性能或特定场景，精准适配功能需求的汽车驾驶体验赛道，根据体验功能可以分为以下十类。
场地体验赛道：赛道表面为沥青混凝土路面，由多个弯道和直道组成，主要体验和展示车辆操控、加速、制动等核心动态性能，以及驾驶人在该道路特性下的精准操控技能。
越野体验赛道：赛道表面为泥土、砂石、水泥混凝土等，由自然界各种复杂的障碍物组成，主要体验和展示车辆越野通过性及复杂路况适应性，以及驾驶人在该道路特性下的细腻操控技能和对车辆状态的统筹管理能力。
拉力体验赛道：赛道表面为砂石、沥青、水泥混凝土、低附着路面等，主要体验和展示车辆在各类复杂多变路面状态下的可靠性与耐久性，以及驾驶人在该道路特性下的动态操控技能和对多变路况的即时适应与预判能力。
跨界拉力体验赛道：赛道由部分沥青混凝土路面和部分砂石路面组成，主要体验和展示车辆在不同附着系数混合路面的综合适应性，以及驾驶人的动态适应性和双模切换能力。
直线体验赛道：赛道表面为沥青混凝土路面，由一条直道组成，主要体验和展示车辆直线加速性能、极速表现及起步的动力响应，以及驾驶人的瞬间极限反应和细微操控能力。
漂移体验赛道：赛道表面为沥青混凝土路面，由几个典型弯道组成，主要体验和展示车辆极限侧滑状态下底盘平衡性、动力可控性及循迹表现，以及驾驶人动态细微操控和在失控边缘重塑平衡的掌控能力。
冰雪体验赛道：赛道表面为冰面或雪地，主要体验和展示车辆在低附着冰雪路面上牵引力控制、车身稳定系统效能及动态循迹性，以及驾驶人在极端缺乏抓地力的物理绝境下的轻柔极限操控能力和提前预判感知能力。
爬山体验赛道：赛道由长距离的山坡和连续起伏的弯道组成，主要体验和展示车辆在大落差坡道及起伏路面下持续动力输出、制动效能及底盘稳定性。
自动驾驶体验赛道：专为自动驾驶汽车设计建设的赛道，主要体验和展示车辆智能感知、自主决策与执行控制能力，以及人机共驾交互表现能力。
安全驾驶培训赛道：为模拟突发危险工况与规范驾驶训练设计建设的赛道，以提升驾驶者安全意识和紧急避险能力。
为适配不同车型、不同体验需求，满足综合性能展示、多元化驾驶体验及品牌全场景活动需求，可以在一个场地内布置一种或多种驾驶体验赛道和体验模块。
根据场地位置，汽车驾驶体验赛道可分为城市驾驶体验赛道、厂区驾驶体验赛道和野外驾驶体验赛道。
城市驾驶体验赛道：位于城市建成区及周边区域，交通便捷，一般场地布局紧凑，主要用于日常驾驶体验、品牌常态化展示及小型体验活动。
厂区驾驶体验赛道：位于汽车制造厂或研发基地内，主要用于新车展示、客户试乘试驾及短时驾驶体验活动，贴合企业生产研发与市场推广需求。
野外驾驶体验赛道：与自然生态环境深度融合，场地地形复杂多样，侧重原生态、沉浸式驾驶体验，适配越野、拉力、冰雪等长距离体验等场景。
赛道分级
赛道等级按由低至高可划分为 D0、D1、D2，其中：
D0：基础级（铜级），主要用于基础驾驶体验与培训，设施配置满足基础安全防护要求，适配入门级体验及基础技能培训。
D1：进阶级（银级），主要用于车辆综合性能体验、进阶驾驶培训，具备完善的安全防护设施与专业的运营管理体系，适配多数车型综合体验及爱好者进阶需求。
D2：专业级（金级），主要用于高性能车辆极限体验、高级驾驶培训及专业技能演练，安全设施等级达到专业竞赛级赛车场的最高防护标准，并配备赛事级应急救援体系，运营管理体系对标专业场地标准，适配改装车辆和高性能车型展示及专业竞速驾驶需求。
[bookmark: _Toc161645804][bookmark: _Toc165971236][bookmark: _Toc231215138][bookmark: _Toc161936398][bookmark: _Toc167710157][bookmark: _Toc192607009][bookmark: _Toc161922659][bookmark: _Toc165970234][bookmark: _Toc166774067][bookmark: _Toc161924859][bookmark: _Toc166836121][bookmark: _Toc223622769][bookmark: _Toc225268884][bookmark: _Toc223706670][bookmark: _Toc165969501][bookmark: _Toc167211222][bookmark: _Toc166836172][bookmark: _Toc193724613][bookmark: _Toc223622736][bookmark: _Toc181622650]建设要求
[bookmark: _Toc161922660][bookmark: _Toc165970235][bookmark: _Toc165971237][bookmark: _Toc161645805][bookmark: _Toc165969502][bookmark: _Toc166836122][bookmark: _Toc161924860][bookmark: _Toc166774068][bookmark: _Toc161936399][bookmark: _Toc223622737][bookmark: _Toc167211223][bookmark: _Toc181622651][bookmark: _Toc166836173][bookmark: _Toc167710158]通用要求
[bookmark: _Toc161645807][bookmark: _Toc161924862][bookmark: _Toc161922662][bookmark: _Toc161936401]汽车驾驶体验赛道的土地使用应符合国家和地方的国土空间规划、土地利用等相关法律、法规规定。
汽车驾驶体验赛道的建设过程应符合技术、安全、环境等相关法律、法规的规定。
汽车驾驶体验赛道的设计和安全评估应以专业的赛道安全仿真为依据，并应满足车辆高速或极限驾驶的安全要求。
汽车驾驶体验赛道应具备清晰的体验路线、规范的标识系统、必要的附属设施和救援通道，以确保车辆驾驶体验安全。
[bookmark: _Toc223622738]场地要求
[bookmark: _Toc165971246][bookmark: _Toc165970244][bookmark: _Toc166774070][bookmark: _Toc166836126][bookmark: _Toc166836177][bookmark: _Toc167211227][bookmark: _Toc167710160]赛道要求
驾驶体验赛道应功能明确、标识清晰、布局规范，赛道线形应遵循科学严谨、节奏合理、安全至上的原则。
在同一场地内的不同体验赛道之间和体验赛道与公共设施之间应设置足够的安全隔离或缓冲空间，防止相互干扰或危害公共安全。
驾驶体验赛道应设置必要的计时监控设备、信号灯、逃生口、救援介入口、电子旗语、消防设施等。
体验赛道周边宜设置安全观览区域，用于体验观摩、车型讲解等需求。观览区域与驾驶体验区域应设置具有足够安全等级的防撞物理隔离。
公共路线
[bookmark: OLE_LINK2]应规划清晰、连贯的公共路线，设置引导标识，确保车辆进出有序。
公共路线应合理衔接各体验赛道和功能区，顺序合理、流转顺畅，具备充分的安全空间。
公共路线的线形和安全设施应确定行车速度，并满足不同类型车辆通行的基本要求。
公共路线两侧应合理设计停车区和紧急避让区，供车辆临时停放与维修检查。
[bookmark: _Toc223622747][bookmark: _Toc223622744]标志标识
驾驶体验赛道应根据难度等级做最高车速标识，在进入陡坡、急弯、临水、临崖等存在安全风险的路段前，应在不影响行车安全的位置设置警示与提醒类标识，在临近救援通道等位置设置逃生标识。
公共路线应按照不同路段的设计时速做限速标识，在各类危险区域前合适位置设置明确的标志标识。
场地内各类标志标识应清晰规范、布设合理、功能实用、整洁美观，与场地整体景观环境相协调。
应在场地入口、交叉口等关键位置的醒目区域设置引导标识，包括方向指示牌、全景图、路线导览图、指示牌、信息公告栏等。
安全设施
汽车驾驶体验赛道的安全设施包括：防撞墙、防护栏、防护网、吸能装置、其他安全设施等，其中吸能装置和防撞墙、防护网为第一层安全设施，防护网为第二层安全设施。所有安全设施的位置和结构应根据赛道等级、行车速度按照安全仿真结果科学合理布置。
汽车驾驶体验赛道和第一层安全设施范围内不得出现任何障碍物。
汽车驾驶体验赛道区域外缘应设置围墙、围栏或围网等物理隔离设施，明确划分场地界限。若场地紧邻河流、湖泊、断崖或相近地形，或紧邻公共区域，应设置满足碰撞要求的安全设施。
应在汽车驾驶体验赛道区域内存在的水系、高落差等危险路段以及人员密集区域设置满足防撞防护要求的安全设施。
应在驾驶体验赛道两侧设置足够的路缘缓冲带，并根据赛道对应车型的安全仿真结果设置充足的缓冲区。路缘缓冲带和缓冲区应与赛道保持相同的坡度，在任何情况下缓冲区和路缘缓冲带的横向坡度不得小于赛道的横向坡度。
[bookmark: _Toc223622746]功能设施
[bookmark: _Toc167211264]综合接待中心。汽车驾驶体验赛道应配备综合接待中心，设置人员登记、信息咨询、等候休憩、会议交流、知识培训等功能区域，为驾驶体验人员提供接待服务。
[bookmark: _Toc167211265]监控通讯室。配备覆盖整个赛道的监控与通讯系统，实时监测场地运行状态，保障应急事项快速响应。 
设备操作间。应设置设施设备管控操作间，用于赛道内各类机电设施设备的启停调度、运行管控，保障场地各类系统有序运转。
[bookmark: _Toc167211266]停车区。应建设与驾驶体验赛道规模匹配的停车场，用于存放工作人员车辆、客户车辆和备用车辆。
[bookmark: _Toc167211267]洗车区。开展非铺装类驾驶体验项目的赛道宜设置洗车区，为车辆提供清洗服务。
[bookmark: _Toc167211268]车辆维修区。应设置车辆检修救援区，配备绞盘、拖车绳、脱困板、应急缆具等救援物资和必要的消防设施。
[bookmark: _Toc167211269]汽车补能区。宜在场地内配备加油站、加氢站、充电站等汽车补能设施。
物资库房。宜设置专用的物资库房，存放赛道防护耗材、应急备品、工具设备等。
[bookmark: _Toc167211271]休闲配套设施。宜根据场地特色与条件，提供面向全年龄段的休闲娱乐项目。
[bookmark: _Toc167211270]住宿与餐饮设施。有条件的情况下可配备住宿和餐饮设施，为用户提供便利的住宿选择和餐饮服务。餐饮区域须取得相关经营许可，严格执行食品安全及卫生管控要求。
建设要求
选址规划
赛道选址应保障地质安全，无地质灾害隐患，远离居民区、学校、医院等噪声敏感区域，减少对周边环境及社区的影响。
赛道选址宜交通便利，便于活动参与人员抵达。
赛道规划应坚持集约用地原则，合理优化场地布局，提高土地利用效率，节约土地资源。
赛道规模、场地特征、地形条件应与驾驶体验需求与场地定位相匹配。
勘察设计
汽车驾驶体验赛道应由具有相关专业资质的人员进行勘察设计。
设计方案应进行安全仿真和专业的安全评估，确保场地布局科学、防护到位，无安全隐患。
布局应合理划分功能分区，涵盖人员接待、安全培训、指挥控制、车辆检查、驾驶体验、操控指导、车辆停放、车辆维修、观览服务等主要功能。
[bookmark: _Toc174712164][bookmark: _Toc174706371][bookmark: _Toc174706309][bookmark: _Toc174706310][bookmark: _Toc174706308][bookmark: _Toc174706369][bookmark: _Toc174712162][bookmark: _Toc174706370][bookmark: _Toc174712163][bookmark: _Toc223622739][bookmark: _Hlk218757844][bookmark: _Toc181622653]施工建设
施工单位应全面理解建设单位的建设目标，并遵守国家法律法规，按设计要求及现场情况等编制汽车驾驶体验赛道施工方案，组织开展施工。
应建立符合汽车驾驶体验赛道特点的安全生产和文明施工规章制度，落实安全生产保障措施，严格执行文明施工要求。
施工单位应对汽车驾驶体验赛道建设工程施工质量负责。
[bookmark: _Toc223622740]场地验收
[bookmark: _Hlk218775373]汽车驾驶体验赛道施工完工后，应组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收，验收成果资料须依据行业监管相关要求，及时报送至各行业部门、机构完成备案归档。
[bookmark: _Hlk218775452]完成竣工验收的汽车驾驶体验赛道可向相关管理机构申请场地认证。
[bookmark: _Toc174706316][bookmark: _Toc174706377][bookmark: _Toc174706317][bookmark: _Toc174712170][bookmark: _Toc174706378][bookmark: _Toc174706324][bookmark: _Toc174706383][bookmark: _Toc174706385][bookmark: _Toc174712176][bookmark: _Toc174706322][bookmark: _Toc174706379][bookmark: _Toc174712179][bookmark: _Toc174712177][bookmark: _Toc174712173][bookmark: _Toc174706320][bookmark: _Toc174712174][bookmark: _Toc174706382][bookmark: _Toc174706380][bookmark: _Toc174706319][bookmark: _Toc174712178][bookmark: _Toc174706318][bookmark: _Toc174712172][bookmark: _Toc174706321][bookmark: _Toc174712175][bookmark: _Toc174706323][bookmark: _Toc174706384][bookmark: _Toc174706325][bookmark: _Toc174706386][bookmark: _Toc174712171][bookmark: _Toc174706381][bookmark: _Toc223622748][bookmark: _Toc223622771][bookmark: _Toc223706671][bookmark: _Toc225268885][bookmark: _Toc231215139][bookmark: _Hlk218758239]开放条件
[bookmark: _Toc223622749][bookmark: _Hlk218758256]通用要求
[bookmark: _Hlk218776904]汽车驾驶体验赛道应由在中国境内登记注册、具有企业法人资格和相关资质或能力的单位进行运营。
汽车驾驶体验赛道运营主体应按照规定取得营业执照、第三方质量管理体系认证、环境管理体系认证等相关管理体系认证。
汽车驾驶体验赛道运营主体应建立场地管理制度，明确责任主体和各个部门的职责。
[bookmark: _Toc223622750]运营要求
[bookmark: _Hlk218777594]场地应配备专业的管理员、培训员、安全员、救援人员等。
应建立从预约、车辆检查、体验驾驶到离场的标准化服务流程。
应对体验者进行驾驶资格审核并签署风险告知书。
在场地显著位置，公示赛道规则、体验等级、收费标准、营业时间、应急及投诉电话等必要信息。
[bookmark: _Toc223622751]救援要求
应建立快速响应的救援机制，明确救援流程和责任分工，确保救援通道畅通。
制定各类汽车驾驶体验活动的专项应急救援预案，进行预案演练并留存记录。
应设立专业的救援队伍，配备与赛道规模匹配的救援人员及设备，明确救援岗位职责与处置流程。
[bookmark: _Toc223622752]车辆要求
应建立严格的车辆准入标准，如车型、改装要求等。
应对进入赛道的车辆进行技术检查，确保车辆轮胎、底盘等关键部位处于良好状态。
驾驶体验车辆需根据体验难度合理配置安全防护装备，必要时应配置防滚架。
驾驶体验车辆仅可在赛道内指定路线行驶，严禁擅自切换路线或驶出封闭区域。
[bookmark: _Toc223622772][bookmark: _Toc223622753][bookmark: _Hlk218758298]安全要求
[bookmark: _Toc165971268][bookmark: _Toc166836152][bookmark: _Toc166836229][bookmark: _Toc223622754][bookmark: _Toc165970265][bookmark: _Toc167211291]赛道安全
建立常态化安全排查机制，制定每日开放前、大型活动前的专项排查清单与流程。
应建立赛道设施设备全周期维护体系，定期对汽车驾驶体验赛道进行安全检查与维护，并留存书面记录、照片影像等维保资料。
遇到雨雪、雾霾、强风等特殊天气时，应根据实际情况对汽车驾驶体验赛道采取分区安全管控或全域关停措施，确保驾驶体验活动安全可控。
安全设施损坏后应立即更换，原则上在更换完成前汽车驾驶体验赛道不得开放使用。
临时设施、标识物料的布置方案应经安全评估合格，确保不占用安全通道、不影响安全设施正常使用。
[bookmark: _Toc165971269][bookmark: _Toc167211292][bookmark: _Toc166836153][bookmark: _Toc165970266][bookmark: _Toc166836230][bookmark: _Toc223622755]人员安全
体验者在体验过程中应全程系好安全带。
应合理评估驾驶体验者身体条件，因运动可能导致或加剧健康问题的人员，应从基础级体验按照由简至难的顺序逐步过渡，根据身体适应情况灵活调整体验难度，确保体验安全。
[bookmark: _Toc223622756]安全保险
驾驶体验活动参与人员须持有相关保险。
[bookmark: _Toc165970269][bookmark: _Toc166836156][bookmark: _Toc166836233][bookmark: _Toc165971272][bookmark: _Toc167211294][bookmark: _Toc223622757]安全公告
汽车驾驶体验赛道应全面考虑场地实际情况与潜在风险，制定科学详实的安全公告。
应在场地醒目位置设置安全警示标识，张贴安全公告。
汽车驾驶体验活动开始前，应就安全事项和特殊要求提前向体验者做出真实说明，必要时可在汽车驾驶体验活动之前要求体验者签署安全告知书。
[bookmark: _Toc165970270][bookmark: _Toc165971273][bookmark: _Toc166836157][bookmark: _Toc167211295][bookmark: _Toc166836234][bookmark: _Toc223622758]消防安全
应制定针对突发事件的消防应急预案，并定期组织消防安全应急培训和演练。
应建立完善的消防安全系统，赛道区域、建筑物和公共区域应设置消防装置，包括消防车、移动灭火器、火灾自动报警器、消火栓及附属设施、紧急广播、安全出口及其他消防设施。
应在场地醒目位置设置防火标识，防火标识应符合GB 13495.1-2015、GB 15630-1995。
消防设施应符合GB 55036-2022。
[bookmark: _Toc223622759][bookmark: _Toc223622773]卫生、环境要求
[bookmark: _Toc223622760]噪声
驾驶体验赛道噪声要求应符合国家及地方环境保护相关标准的规定。
宜根据实际噪声水平，在观众区、工作人员区等人员密集或长期停留区域设置必要的噪声防护设施或采取有效降噪措施。
[bookmark: _Toc223622761]照明
汽车驾驶体验赛道内照明应保证良好的照明均匀度，无眩光，符合相关行业技术要求。
[bookmark: OLE_LINK3]针对夜间开放的汽车驾驶体验赛道，场地内主要活动区域照明设施不低于JGJ 153-2016中室外场地标准，且满足汽车驾驶体验活动安全需求。
[bookmark: _Toc223622762]环境卫生
应制定场地环境保护、卫生管理制度，妥善处理场地垃圾。
[bookmark: OLE_LINK6]场地环境空气要求应符合GB 3095-2012，卫生应符合GB 37487-2019。
场地应根据所在地区的环保要求设置防尘降尘措施，如设置喷淋系统，采用具有防尘降尘功能的路面材料等。
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